RESOLUCION 1063 DE 2016

(diciembre 30)

Diario Oficial No. 50.118 de 16 de enero de 2017
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, viabilizacidn y aprobacion de proyectos del
de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion, asi como de aqu
han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que
implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, y se dictan otras disposiciones.

LA MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el numeral 3 del articulo 59 d
489 de 1998, los numerales 11y 17 del articulo 20 del Decreto nimero 3571 de 2011 y el articulo ¢
Ley 1450 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 250 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Des
2010-2014, establece que “El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el comg
para evaluar y viabilizar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciter
financiero de la Nacion y sus entidades publicas descentralizadas a través del mecanismo que defin

Aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico financiados exclusivamente co
recursos de las entidades territoriales en el marco de los Planes Departamentales para el manejo em
de los servicios de Agua y Saneamiento, seran evaluados y viabilizados a través de un mecanismo 1
conforme a la reglamentacion que para el efecto expida el Gobierno nacional”.

Que mediante la Resolucidén nimero 0379 de 2012 se optimizaron los requisitos de presentacion,
viabilizacion y aprobacion de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que so
apoyo financiero de la Nacion, asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Pl
Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico; con el fin de contribuir a la
dinamizacion de las inversiones en el sector acorde con las metas del Plan Nacional de Desarrollo
“Prosperidad para Todos”;

Que mediante la Resolucién nimero 413 del 2013, se modificé la Resolucion nimero 0379 de 201.
atinente al formato de carta de presentacion contenida en el Anexo niumero 1y en el numeral 2.3.1
guia adoptada mediante el articulo 16 de la misma;

Que mediante Resolucién nimero 504 de 2013 se derogd la Resolucién numero 413 de 2013, se mi
numeral 4.3.2 del articulo 40 de la Resolucién nimero 0379 de 2012, asi como el Anexo nimero 1
atinente al formato de carta de presentacion contenida en el numeral 2.3.1 de la Guia adoptada med
articulo 16 de la misma. Asi mismo se modificaron los numerales 2.2.1.3, 2.2.2.2 y 4.3 de laguia e
atinente a incorporar nuevas actividades financiables con cargo al 2% de seguimiento para cada prc
cual se ejecuta a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi como permitir que el pl
financiero del proyecto defina el porcentaje requerido para las actividades de interventoria;



Que mediante Resolucién nimero 770 de 2014, se modificé la Resolucién nimero 0379 de 2012, ¢
de establecer herramientas juridicas eficaces que permitan la ejecucién de proyectos de infraestruct
sector de agua potable y evitar que se presenten retrasos en los mismos por la problematica asociad
gestion predial requerida para su desarrollo, en municipios en situacion de emergencia por
desabastecimiento de agua;

Que en el marco del ejercicio de las funciones asignadas por las Leyes 1444 de 2011 y 1450 de 201
Decreto numero 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el encargado de le
evaluacion, viabilizacion, seguimiento y fortalecimiento institucional de los proyectos del sector de
potable y saneamiento basico que reciben apoyo financiero de la Nacion, a través de su Unidad
Coordinadora;

Que conforme con lo anterior, se requiere establecer, integrar, ajustar y modificar los criterios y req
de presentacion, aprobacién, viabilizacion y reformulacién de los proyectos del sector de agua pota
saneamiento basico para su evaluacion y viabilizacion; teniendo en cuenta las exigencias legales,
financieras y técnicas que rigen el sector de agua potable y saneamiento basico, asi como las condic
actuales para su viabilizacion;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPITULOII.

PARTE GENERAL.

ARTICULO 1o0. OBJETO. Por medio de la presente resolucion se establecen los requisitos y el me
para la presentacion, viabilizacion, reformulacién y expedicion de conceptos técnicos para los proy
sector de agua potable y saneamiento basico que sean presentados por las entidades territoriales que
soliciten apoyo financiero de la Nacion ante el mecanismo de evaluacion y viabilizacion de proyect
sector de agua potable y saneamiento basico, y se adopta la guia de presentacion de proyectos de ag¢
potable y saneamiento bésico.

ARTICULO 20. MECANISMO DE VIABILIZACION DE PROYECTOS. Es el proceso media
cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de Agua y Saneamie
Basico, evalla, aprueba y viabiliza los proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico
presentados por las entidades territoriales que soliciten apoyo financiero de la Nacién, asi como las
reformulaciones que estos requieran.

PARAGRAFO. La viabilizacion de proyectos o su reformulacion, corresponde a la verificacion de
parametros requeridos de conformidad con el reglamento técnico del sector, los requisitos estableci
presente resolucién y la Guia de Presentacion de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Basico
parte integral de la misma. En ningun caso el Mecanismo de Viabilizacion de Proyectos suple las fi
o0 responsabilidades de los ejecutores del proyecto; consultores encargados de estudios, disefios e
interventoria; de los contratistas de obra y de los supervisores de los contratos.

ARTICULO 30. COMITE TECNICO DE PROYECTOS. Es la instancia asesora del Viceminis
Agua y Saneamiento Basico en el proceso de viabilizacion de los proyectos de agua potable y sane:
basico que se presenten al mecanismo de viabilizacion de proyectos.



El Comité Técnico de Proyectos estara integrado por los siguientes miembros:

1. El Viceministro de Agua y Saneamiento Basico o su delegado.

2. El Director de Programas o su delegado.

3. El Director de Desarrollo Sectorial o su delegado.

4. El Subdirector de Estructuracion de Programas de la Direccién de Programas o su delegado.
5. El Subdirector de Proyectos de la Direccion de Programas.

6. El Subdirector de Gestion Empresarial de la Direccion de Programas.

7. El Coordinador del Grupo de Desarrollo Sostenible.

PARAGRAFO 1o0. Podra hacer parte del Comité Técnico un delegado del Ministro de Vivienda, Ci
Territorio, quien participara en las sesiones con voz pero sin voto.

PARAGRAFO 20. El Comité sesionara con un minimo de cuatro (4) miembros.
ARTICULO 40. FUNCIONES DEL COMITE TECNICO DE PROYECTOS. Son funciones de
Técnico de Proyectos, las siguientes:

1. Recomendar al Viceministro, de acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la presente resol
los conceptos de los proyectos que se sometan a su consideracion, teniendo en cuenta los requisitos
criterios establecidos en la presente resolucion.

2. Definir su propio reglamento.

PARAGRAFO. La Secretaria Técnica del Comité estara a cargo de la Subdireccion de Proyectos d
Direccion de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico.

CAPITULOII.
PRESENTACION DE PROYECTOS.
ARTICULO 50. PRESENTACION DE PROYECTOS. Para efectos de la presente resolucion, f

presentar proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico los Departamentos y/o Gestore
Planes Departamentales de Agua, Municipios y Distritos.

En los casos en que la entidad que presenta el proyecto sea diferente al municipio, el proyecto debe
avalado por el (los) municipio(s) o distrito(s) beneficiario(s) del mismo.
ARTICULO 60. PROYECTOS FINANCIABLES.

6.1. Proyectos financiables con recursos de la Nacion. Son proyectos financiables con recursos de I
los siguientes:

6.1.1. Diagndsticos técnicos e institucionales.

6.1.2. Formulacion e implementacion de esquemas organizacionales para la prestacion de los servic



publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo; incluye la formulacion de esquemas re
para todos o alguno de los componentes de los servicios publicos domiciliarios.

6.1.3. Acciones de fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios publicos de acue
alcantarillado y/o aseo en sus diferentes procesos funcionales: institucional, legal, administrativo,
comercial, financiero, operativo y técnico. Cuando se presenten condiciones que pongan en riesgo |
prestacion de los servicios, la Nacion podra financiar las actividades de acompafiamiento a la gestic
prestacion de los servicios publicos. Para proyectos rurales se podréa financiar el disefio y construcc
sede administrativa para el funcionamiento de la entidad prestadora de los servicios de acueducto,
alcantarillado y/o aseo, (cuando no se cuenta con ella, siempre que el predio para su construccion y
producto de la ejecucidn del proyecto queden como propiedad del municipio. La infraestructura po
un area maxima de 50 m2), incluida la dotacion de la misma, siempre y cuando el proyecto incluya
creacion de una empresa de servicios publicos o el fortalecimiento institucional de la misma. Para ¢
el predio para su construccién debe ser propiedad del municipio.

6.1.4. Preinversion en estudios, disefios e interventoria (técnica, administrativa, financiera y ambier
los mismos.

6.1.5. Construccion, ampliacion, optimizacion, reconstruccion y rehabilitacion de sistemas de acue
alcantarillado sanitario y pluvial, canalizaciones dentro del perimetro sanitario de los municipios, d
muros asociados a riesgo en los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, y
de regulacion, siempre y cuando su finalidad sea la de asegurar el abastecimiento de agua para el si:
acueducto o regular el sistema de alcantarillado pluvial.

6.1.6. Conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado para poblacion de estratos 1y 2,
incluidas las zonas rurales, para lo cual se debera dar cumplimiento a los requisitos establecidos en
normatividad vigente.

6.1.7. Construccion, ampliacion y rehabilitacion de sistemas de disposicion final, tratamiento y/o
aprovechamiento de residuos sélidos y tratamiento de lixiviados y gases. Incluye cierre, clausura y
posclausura de botaderos a cielo abierto y celdas.

6.1.8. Conservacién de microcuencas que abastecen el sistema de acueducto, proteccion de fuentes
reforestacion de dichas fuentes y aguas subterraneas. Para ejecutar proyectos de reforestacion, los p
deben ser propiedad de los municipios.

6.1.9. Gestion de riesgos de los diferentes componentes de los sistemas de acueducto, alcantarilladc
aseo.

6.1.10. Proyectos de preinversion e inversion en rehabilitacion, reconstruccion, prevencion y/o miti
de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, que se vean afectados por cualquie
situacion de desastre.

6.1.11. Equipos requeridos para la operacion de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo,
incluyendo equipamiento para modernizar sistemas de barrido, recoleccion y transporte de residuos
alternativos de generacion eléctrica y eficiencia energética para proyectos de agua potable y sanearr
bésico.

6.1.12. Actividades de posconstruccion para la puesta en marcha y/o pruebas de funcionamiento de
infraestructura construida para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo y/o para la puesta er
de la prestacion del servicio. Este componente solamente serd financiable cuando esté asociado a ui



proyecto de infraestructura.

6.1.13. Estudios de factibilidad para la innovacion tecnoldgica para optimizar los tratamientos de
disposicién final de residuos sélidos, incluye el reciclaje y la valorizacion energética.

6.1.14. Obras y suministro de innovacion tecnologica para optimizar los tratamientos de disposicio
residuos sélidos, incluye el aprovechamiento y la valorizacion energética.

6.1.15. Proyectos vinculados a esquemas diferenciales para la prestacion de los servicios de acuedu
alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas de dificil acceso, areas de dificil gestion y areas de pre
en las cuales por condiciones particulares no puedan alcanzarse los estandares de eficiencia, cobert
calidad establecidos en la ley.

6.2. Proyectos financiables con recursos de Tasa Compensada. Las entidades territoriales podran fi
con recursos de la linea de Tasa Compensada, los proyectos definidos en la Resolucion numero 01¢
y las demés normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o deroguen.

ARTICULO 70. PROYECTOS, ACTIVIDADES Y COMPONENTES NO SUSCEPTIBLES D
FINANCIACION. No podran financiarse con recursos de la Nacion, las siguientes actividades o
componentes:

7.1. Gastos de administracion, operacion y mantenimiento de los Proyectos.

7.2. Compra de muebles para el funcionamiento del prestador de los servicios de acueducto, alcant:
y/o aseo de los sistemas urbanos.

7.3. Compra de acciones o costos financieros.

7.4. Las comisiones que cobran las entidades cooperativas o0 asociaciones de municipios en desarro
convenios interadministrativos con entidades territoriales.

7.5. Gastos por fondos rotatorios.

7.6. Costos de la evaluacion y tramites ambientales que se surtan ante la autoridad ambiental compt
necesarios para el desarrollo del proyecto.

7.7. Inversiones que impliquen reposicion de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, inclu
reparacién de vehiculos recolectores de residuos.

7.8. Compra de predios y/o derechos de servidumbres.

ARTICULO 80. SEGUIMIENTO PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS D
NACION. Los proyectos que cuenten con recursos de financiacion de la Nacion a través del Minist
Vivienda, Ciudad y Territorio o de la linea de Tasa Compensada, deberan incluir una partida del 29
monto total de estos recursos. Con estos recursos se financiaran las actividades de Evaluacion de lo
proyectos; Seguimiento al avance de los proyectos; Seguimiento a los procesos de gestion empresal
Procesos de gestion empresarial y Programas de gestion social de este Ministerio.

PARAGRAFO. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podré suscribir los contratos y/o col
que se requieran para cumplir con las labores de seguimiento definidas en el numeral anterior.

CAPITULOIII.



REQUISITOS.

ARTICULO 90. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS. Los proyecto
presenten las entidades, deberan hacer parte de las Politicas y/o de los Programas implementados o
implemente la Nacidn para el sector de agua potable y saneamiento basico, en concordancia con la
normativa aplicable al sector. La entidad solicitante debera presentar la totalidad de los documento:
exigidos en la presente resolucién en los formatos establecidos en la Guia de Presentacion de Proye
Agua Potable y Saneamiento Basico contenida en Anexo numero 1 de la presente y cumplir los sig!
requisitos:

9.1. Documentales: Los proyectos que presenten las entidades ante el Viceministerio de Aguay
Saneamiento Basico, deberan ser radicados con la totalidad de la documentacion que se relaciona e
de presentacion de proyectos de agua potable y saneamiento basico, organizados en carpetas de tarnr
oficio, debidamente foliadas.

9.2. Legales: Los proyectos deberan estar acompariados de los permisos que exijan las autoridades
competentes, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.

PARAGRAFO. Para el caso de conceptos favorables (sin financiacion o para mitigacion de riesgo
situacion de desastre), el requisito establecido en el numeral de la Guia 2.2.3. Permiso para el uso, |
ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carretera, concesionada y férrea, no ¢
exigido. En cuanto al numeral de la Guia 2.2.5.2. Consulta Previa, este podra encontrarse en tramit
caso se debera indicar el estado actual del tramite y adjuntar copia del documento mediante el cual
solicita la consulta, debidamente radicado ante la autoridad correspondiente. En todo caso una vez
con la(s) fuente(s) de financiacion del proyecto, previo a la emision del concepto de viabilidad, se ¢
verificar los requisitos, de conformidad con lo establecido en la guia de presentacion de proyectos (
potable y saneamiento basico. Cuando la financiacion del proyecto sea otorgada por una entidad dif
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este no se hara responsable por el cumplimiento de los
requisitos ambientales de ley.

9.3. Institucionales: Los proyectos deberan incluir los aspectos sefialados en la guia de presentacior
proyectos de agua potable y saneamiento basico, incluyendo el esquema organizacional, el diagnost
entidad prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, aspectos de fortalecimient
institucional y la acreditacion de pago de subsidios al prestador.

9.4. Técnicos: Los proyectos presentados por las entidades territoriales deberan contar con los estuc
disefios de conformidad con lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Bésico (RAS), contenido en la Resolucion namero 1096 de 2000, o las normas que la
modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan, con la correspondiente aprobacion de quien realizo la
interventoria o supervision técnica de los mismos.

Cuando los proyectos presentados al mecanismo de viabilizacion hagan parte de un proyecto regior
uno de mayor extensién para cuyo funcionamiento dependa de la funcionalidad de las etapas precec
el(los) representante(s) legal(es) de la(s) entidad(es) territorial(es) responsable(s) del proyecto, debt
certificar que las etapas anteriores se encuentran funcionando adecuadamente. Si la(s) etapa(s) ante
se encuentran en construccion a la fecha de presentacion del proyecto, la certificacion debera indice
estado de avance de la construccién y la fecha programada de terminacién y puesta en funcionamie
misma, debidamente avalados por la Interventoria de la Obra.



9.5. Financieros: Los proyectos deberan incluir los aspectos sefialados en la guia de presentacion de
proyectos de agua potable y saneamiento basico, incluyendo el presupuesto detallado del proyecto,
soportes presupuestales de las fuentes de financiacion y el plan financiero.

9.6. Ambientales: Los proyectos deberan contar con los actos administrativos expedidos por la autc
ambiental competente, de conformidad con la normatividad vigente.

PARAGRAFO. Para el caso de conceptos favorables (sin financiacion o para proyectos de preinver
inversion en rehabilitacion, reconstruccion, prevencion y/o mitigacion de riesgos de los sistemas de
acueducto, alcantarillado y/o aseo, menores a 450 smmlv), este requisito podra encontrarse en tram
la respectiva autoridad ambiental. En tal caso se debera indicar el estado actual del tramite y adjunt
del documento mediante el cual se solicita el permiso o licencia, debidamente radicado ante la auto
correspondiente. En todo caso una vez se cuente con la(s) fuente(s) de financiacion del proyecto, pr
emisién del concepto de viabilidad, se debera contar con el acto administrativo de la autoridad amhb
competente que lo otorgue. Cuando la financiacion del proyecto sea otorgada por una entidad difere
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este no se hara responsable por el cumplimiento de los
requisitos ambientales de ley.

9.7. Prediales: Los proyectos deberan incluir los aspectos sefialados en la Guia de presentacion de p
de agua potable y saneamiento béasico, incluyendo la certificacion de propiedad de los predios y las
servidumbres necesarios para su ejecucion.

CAPITULO IV.

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION Y VIABILIZACION.

ARTICULO 10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION. Para la evaluacion de los proyectos ¢
potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion o tengan como fuente de
financiacion la linea de crédito de Tasa Compensada, asi como aquellos que han sido priorizados el
marco de los Planes y Programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, se atendera el siguiente procedimiento:

10.1. Una vez presentado el proyecto, se verificara el contenido del mismo de conformidad con la |
verificacion de documentos establecida en la Guia de Presentacion de Proyectos que hace parte de |
presente resolucion.

10.2. Acreditado el cumplimiento de presentacion de los documentos establecidos en la lista de
verificacion, se procedera a la radicacion del proyecto.

10.3. En el evento en que el proyecto sea enviado por correo y no contenga la totalidad de los docui
indicados en la lista de verificacion citada, sera devuelto al solicitante a través de oficio en el que s
informaran las razones que dieron lugar a la devolucion.

10.4. Una vez verificado el contenido documental minimo del proyecto, seré asignado a un profesic
Subdireccidon de Proyectos de la Direccion de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamient
quien emitira un reporte con las observaciones y/o recomendaciones a que haya lugar.

10.5. En el evento en que se presenten observaciones al proyecto, la Subdireccion de Proyectos del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico (VASB), mediante oficio requerird o devolvera a la
territorial el proyecto, sefialando las observaciones correspondientes.



10.6. Cuando el evaluador considere que el proyecto cumple con los requisitos de evaluacion, dilig
la ficha correspondiente y presentara el proyecto y su concepto, a consideracion del Comité Técnict
Proyectos.

ARTICULO 11. PROCEDIMIENTO DE VIABILIZACION. Para la viabilizacion de los proyec
agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacién o tengan como fuen
financiacion la linea de crédito de Tasa Compensada, asi como aquellos que han sido priorizados el
marco de los Planes y Programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, se atendera el siguiente procedimiento:

11.1. Con fundamento en la evaluacién realizada, los proyectos se someteran a consideracién del C
Técnico de Proyectos, que emitira la recomendacion de viabilidad al Viceministro, suscribiendo el
correspondiente.

En el evento en que el Comité no recomiende la viabilidad del proyecto, se dejaran los registros
correspondientes.

11.2. En los casos en los cuales el proyecto obtenga recomendacién de viabilidad, el Viceministeric
Agua y Saneamiento Basico comunicara a la entidad territorial correspondiente la decision mediant

11.3. Tratandose de proyectos financiados con recursos del Presupuesto General de la Nacién (PGM
Viceministro de Agua y Saneamiento Bésico y el Director de Programas mediante oficio darén a cc
la entidad territorial correspondiente la viabilidad del proyecto.

11.4. Tratandose de proyectos financiados con otras fuentes de recursos, el Director de Programas t
oficio dara a conocer a la entidad territorial correspondiente la viabilidad del proyecto.

11.5. Si el Comité Técnico no recomienda la viabilidad, y solicita aclaraciones, la Subdireccién de
Proyectos requerird a la entidad que present6 el proyecto para los fines pertinentes.

CAPITULO V.

PROYECTOS DE PREINVERSION E INVERSION EN REHABILITACION, RECONSTRUCCI
PREVENCION Y/O MITIGACION DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y/O ASEO O AQUELLOS QUE SURJAN A CONSECUENCIA DE UNA
SITUACION DE DESASTRE.

ARTICULO 12. REQUISITOS DE PRESENTACION. La entidad solicitante debera presentar |
documentos que se establecen en la Guia de Presentacion de Proyectos de Agua Potable y Saneami
Basico que hace parte integral de la presente resolucion.

ARTICULO 13. EVALUACION. Para atender las emergencias derivadas de situaciones de des:
como para prevenir y mitigar situaciones de riesgo, los proyectos no requeriran ser sometidos a
consideracion del Comité Técnico de Proyectos, sino que bastar con el concepto favorable que al ¢
emita el evaluador del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico que esté a cargo del proyecto
aplicacion de lo establecido en la presente resolucion.

El concepto favorable emitido por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, no exonera a |
entidades territoriales beneficiarias de los recursos de que trata el presente capitulo, del cumplimier
demas requisitos legales que correspondan para el desembolso de los recursos y ejecucion de los pr



a saber, la obtencién de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones ambientales y permisos
urbanisticos, entre otros; de acuerdo con el alcance del proyecto y las condiciones particulares del s
ejecucion de las obras.

PARAGRAFO. Cuando de conformidad con la fuente de los recursos se establezcan procedimientc
especiales para financiar los proyectos de preinversion e inversion en rehabilitacion, reconstruccior
prevencion y/o mitigacion de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, que se v
afectados por cualquier situacién de desastre, se aplicara el procedimiento de la fuente especifica, s
perjuicio del descrito en el presente capitulo.

CAPITULO VI.

TIPOS DE CONCEPTO Y ESTADO DE PROYECTOS.

ARTICULO 14. TIPOS DE CONCEPTO. De acuerdo con la evaluacion de los proyectos, el Mi
de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, emiti
siguientes tipos de concepto, acorde con el lleno de los requisitos contenidos en la presente resoluc

14.1. Viable: Se otorgara este concepto a los proyectos que cumplan con el lleno de los requisitos i
institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales evaluados contenidos en la presente
resolucion.

14.2. Viable condicionado: Se otorgara a aquellos proyectos que no cumplen con lo establecido en
142 de 1994 en los aspectos de aseguramiento de la prestacion de los servicios y tendran concepto
viabilidad siempre y cuando la entidad territorial beneficiaria del proyecto presente el plan de
fortalecimiento institucional o la creacion y/o transformacion de la entidad prestadora del servicio y
puesta en funcionamiento o la vinculacion a un esquema regional de prestacidn de los servicios put
acueducto, alcantarillado y/o aseo.

14.3. Favorable sin financiacion: En el evento en que el proyecto en estudio no tenga fuente de fina
definida, pero cumpla con todas las condiciones para su aprobacion, se emitira Concepto de proyec
técnicamente aceptable, el cual tendra una vigencia de doce (12) meses, contados a partir de su exp
Si durante la vigencia de este concepto, el formulador considera que es preciso incorporar alguna
modificacion en el proyecto, podra solicitar su actualizacion, adjuntando los respectivos soportes.

14.4. Favorable para mitigacion de riesgo o situacion de desastre: Tratandose de proyectos de prein
inversion en rehabilitacion, reconstruccion, prevencion y/o mitigacion de riesgos de los sistemas de
acueducto, alcantarillado y/o aseo o aquellos gue surjan a consecuencia de una situacion de desastre
cumplen satisfactoriamente los requisitos establecidos en la guia de presentacion de proyectos, seréa
calificados como proyectos con concepto favorable.

14.5. No viable: Los proyectos que no cumplan con el lleno de los requisitos legales, institucionale:
técnicos, financieros, econdmicos, institucionales, sociales, ambientales, financieros y/o prediales;
susceptibles de ajustes, serén calificados como no viables. Caso en el cual el proyecto seré devueltc
entidad que presento el proyecto.

ARTICULO 15. ESTADO DE PROYECTO. Una vez estructurado el proyecto de inversion, el
solicitante de la evaluacion debera allegar la documentacion pertinente al Viceministerio de Aguay
Saneamiento Bésico (VASB), para efectos de iniciar el tramite de viabilizacidn. A partir de entonce
estado del proyecto puede ser:



15.1. Sin radicacion: El proyecto que al momento de su presentacion ante el Ministerio de Viviend:
y Territorio no cumpla con los requisitos sefialados en la lista de verificacion de documentos establ
la Guia de Presentacion de Proyectos, serd devuelto a la entidad territorial, sin radicacion ante el m
de viabilizacion del Ministerio.

15.2. En evaluacién: El proyecto que al momento de su presentacion ante el Ministerio de Viviende
y Territorio cumpla con los requisitos sefialados en la lista de verificacion de documentos establecit
Guia de Presentacion de Proyectos, pasara a reparto para su correspondiente evaluacion.

15.3. En requerimiento: Se asignaré este estado al proyecto que una vez evaluado requiera ajustes €
formulacion.

15.4. Devuelto: Se asignara este estado al proyecto que requiere ajustes mayores en su formulacion
aquellos en los cuales el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio efectud dos (2) requerimiento:
luego de seis (6) meses de enviado el altimo de ellos, la entidad territorial no presentd los ajustes e
En ningln caso la devolucion de proyectos significara el rechazo de los mismos.

CAPITULO V.

REFORMULACION DE PROYECTOS.

ARTICULO 16. PROCEDENCIA DE LA REFORMULACION DE PROYECTOS. La reformt
de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico, que hubieren sido viabilizados por el
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, se llevara a cabo cuando durante la etapa de ejecuci
requiera efectuar ajustes técnicos, modificacion de las fuentes y/o montos de financiacion, ampliaci
alcance o reorientacion de las acciones, de aseguramiento y fortalecimiento institucional, en aras de
los objetivos de mejorar la gestion de la prestacion de los servicios. No obstante lo anterior, el Conr
Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, podra determinar la proce
de la reformulacién de manera facultativa en cualquiera de los casos.

La solicitud de reformulacion de proyectos debera justificarse técnica y financieramente por el ejec
interventor del proyecto y contaré con la aprobacion del ente territorial beneficiario del mismo.

En todo caso, la justificacion de las reformulaciones de proyectos que se soliciten ante el Ministeric
contener los documentos definidos en la Guia de Presentacion de Proyectos.

ARTICULO 17. PROCEDIMIENTO DE REFORMULACION. Sera el establecido en la Guia o
Presentacion de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Bésico que hace parte integral de la pres
resolucion.

CAPITULO VI.

OTRAS DISPOSICIONES.

ARTICULO 18. GUIA. Para la presentacion, viabilizacion, aprobacion y reformulacion de proy
sector de agua potable y saneamiento basico ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico,
adopta la Guia de Presentacion de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Basico contenida en €
namero 1 de la presente resolucién, que hace parte integral de la misma.



ARTICULO 19. SISTEMA DE INFORMACION. Las entidades ejecutoras de los proyectos pre
ante el mecanismo de viabilizacion de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, d
realizar el reporte de informacion sobre la ejecucion de los proyectos, de acuerdo con el “Formato ¢
Seguimiento a Proyectos Viabilizados por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico”, estab
para tal fin a través del Sistema de Informacion Gerencial del Viceministerio de Agua y Saneamien
(Sigevas), para lo cual el Viceministerio de Agua y Saneamiento — Direccion de Programas gestion
creacion del usuario y las claves de acceso al sistema, dando las instrucciones de diligenciamiento
formatos. Este reporte debe realizarse por la entidad durante los primeros 8 dias habiles de cada me

ARTICULO 20. COORDINACION DE MECANISMOS DEPARTAMENTALES DE
VIABILIZACION DE PROYECTOS. Los proyectos viabilizados por los Mecanismos Departamen
para la evaluacion y viabilizacion de proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico d
conformidad con lo establecido en el Decreto nimero 475 de 2015, deberan remitir copia de la cart
viabilidad con sus anexos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 19 de la presente resolucion.

ARTICULO 21. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolucion rige a partir de la fe
publicacion y deroga las Resoluciones numeros 0379 de 2012, 0504 de 2013 y 770 de 2014.
Publiquese y cimplase.

Dada en Bogota, D. C., a 30 de diciembre de 2016.

La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA.

ANEXO NUMERO 1.

GUIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS
CONTENIDO
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2.2. REQUISITOS LEGALES

2.2.1. Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH)

2.2.2. Aerondutica Civil



2.2.3. Permiso para el uso, la ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial carrete
concesionaday férrea
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2.4.2.4. Productos esperados
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2.4.3.1. Estudios y Disefios
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2.4.3.6. Topografia
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2.4.3.9. Estudio de suelos



2.4.3.10. Disefios hidraulicos

2.4.3.11. Disefios estructurales

2.4.3.12. Disefios eléctricos

2.4.3.13. Disefios electromecanicos

2.4.3.14. Disefios arquitectdnicos

2.4.3.15. Memorias de calculo

2.4.3.16. Planos
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2.7.1. Predios

2.7.2. Servidumbres

2.7.3. Autorizaciones de paso
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3.1. LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

3.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

3.3. PLAZOS PARA LA EVALUACION

3.3.1. Verificacion de documentos

3.3.2. Radicacion del proyecto

3.3.3. Evaluacién del proyecto

4.1. REQUISITOS DE PRESENTACION

4.1.1. Proyectos menores a 450 SMMLV

4.1.2. Proyectos mayores a 450 SMMLV

4.1.3. Proyectos de preinversion

4.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y EMISION DE CONCEPTO FAVORABLE
4.2.1. Lista de verificacion de documentos

4.2.1.1. Proyectos menores a 450 SMMLV

4.2.1.1. Proyectos mayores a 450 SMMLV

4.2.2. Plazos de evaluacion
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4.3. Interventoria y seguimiento de proyectos

5.1. PROCEDENCIA DE LA REFORMULACION DE PROYECTOS
5.2. REQUISITOS DE REFORMULACION DE PROYECTOS
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5.2.3. Plano
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5.2.5. Concepto del Consultor

5.2.6. Formato de seguimiento actualizado

5.2.7. Informacion items No Previstos

5.2.8. Mayores Valores Componente Interventoria Técnica

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACION

FORMATO 2

RESUMEN DEL PROYECTO

FORMATO 3

DIAGNOSTICO ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS

FORMATO 4

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES PLAN DE ASEGURAMIENTO DEL PAP-|
FORMATO 5

CERTIFICACION DE COTIZACION PARA FABRICACION ESTRUCTURAS EN FIBRA DE\
FORMATO 6

CONSTRUCCION SOLUCIONES INDIVIDUALES DE UNIDADES SANITARIAS - INFORM#
BASICA DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO

FORMATO 7
GUIA Y CONTENIDO ESENCIAL DE PERMISO Y AUTORIZACION DE PASO
FORMATO 8

CERTIFICACION DE PREDIOS Y SERVIDUMBRES

INTRODUCCION

La presente guia proporciona las orientaciones basicas para la presentacion de los proyectos del sec
agua potable y saneamiento basico, que sean formulados por las entidades territoriales con el fin de
evaluados a través del Mecanismo de Viabilizacion de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciude
Territorio. Este documento debe ser utilizado como referencia permanente de quienes formulan, pre
revisan y viabilizan proyectos, que soliciten recursos de la Nacion, asi como de aquellos que han si
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implementt
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

CAPITULO.

DEFINICIONES.



-- Mitigacion de riesgos: Obras de infraestructura que tienen por finalidad atenuar la afectacion de |
sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, ante la inminencia o riesgo de cesacion de la prestac
servicio a que estén sometidos.

-- Prevencion: Aplicacion de medidas para evitar la afectacion de los sistemas de acueducto, alcant
y/o aseo.

-- CMGRD: Comité Municipal de Gestidn de Riesgo de Desastres.
-- CRGRD: Comité Regional de Gestion de Riesgo de Desastres del nivel departamental.
-- SIGEVAS: Sistema de Informacion Gerencial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico

-- Aseguramiento de la prestacion de los servicios: Consiste en garantizar la prestacion de los servis
publicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo en el marco de la legislacion vigente.

-- Integralidad del proyecto: Se entiende como la concordancia o conectividad que debe existir entr
conceptualizacién, definicion, adopcidn de parametros y disefios, del proyecto asociada a su funcio
de manera que el mismo se acople al sistema general y haga parte del mismo como un todo y no co
suma aislada de las partes que lo componen. La integralidad debe mantenerse aun cuando el proyec
ejecute por etapas.

-- Sostenibilidad: Un sistema para la prestacion de los servicios de acueducto y saneamiento basico
sostenible cuando suministra el nivel deseado de servicio, con criterios de calidad y eficiencia econ
ambiental cuyo funcionamiento puede lograrse en el tiempo por via del recaudo, sin excluir los sub
contemplados en la ley.

CAPITULOII.

PRESENTACION DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO.

2.1. Requisitos documentales para la presentacion de proyectos

Los proyectos que presenten las entidades ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, di
ser radicados con la totalidad de la documentacidn que se relaciona a continuacion, organizados en
de tamafio oficio, debidamente foliadas, e incluyendo un indice de los documentos presentados, asi

2.1.1. Carta de presentacion

Dirigida al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con el Formato nimero 1 (
presente guia. Debe estar firmada por el representante legal de la entidad solicitante, o quien haga s

2.1.2. Fichas MGA y EBI

Diligenciadas acorde con lo dispuesto en la Resolucién nimero 1450 de 2013, expedida por el
Departamento Nacional de Planeacion, o aquella que la adicione o modifique.

El proyecto debe formularse siguiendo la metodologia del Banco de Proyectos de Inversién Nacion
(BPIN) vigente, con sus respectivos anexos, incluyendo el archivo de transmision en medio digital.
debera imprimir la Ficha de Estadistica Basica de Inversion — Ficha EBI, firmada por el responsabl
tramite.



2.2. Requisitos legales

El proyecto debera estar acompafiado de los permisos, licencias y demas autorizaciones que determ
reglamento técnico del sector, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, no obstante, se reiteran
especificamente las siguientes:

2.2.1. Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH)

Si por la construccion del proyecto se genera afectacion sobre bienes de interés cultural o de patrim
arqueologico o su zona de influencia, la Entidad Territorial debera adelantar los trdmites correspon
ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH) vinculado al Ministerio de Cultu

Para el efecto, una vez establecido el trazado del proyecto, se debe adelantar una investigacion pars
determinar si el proyecto asi concebido implica algun tipo de afectacion sobre Bienes de Interés Cu
de patrimonio arqueoldgico o su zona de influencia, con el fin de evitar su intervencion, siempre qt
posible. En caso de que tal afectacion no pueda evitarse, el consultor debera dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 y a los Decretos nimeros 83.
2002 y 763 de 2009. El estructurador debera incluir en la estimacién de costos del proyecto, las act
que de acuerdo con la normatividad vigente, sea necesario adelantar para la ejecucion del proyecto,
claro que los tramites ante el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropologia e Hist
autoridad competente, tales como la obtencion de la autorizacion de intervencion de bienes de inter
cultural, o de intervencion arqueoldgica, deberan considerarse en los costos indirectos de la obra, b
concepto de administracion.

2.2.2. Aerondutica Civil

En los casos en los que el proyecto incluya actividades que impliquen manejo y/o disposicién de re
solidos, sea transitoria 0 permanente; o la construccion de rellenos sanitarios, plantas de tratamientt
residuos solidos organicos, plantas de transferencia de residuos sélidos, entre otros; cuerpos artifici
agua como plantas de tratamiento, lagos y represas, entre otros; se debera efectuar una verificacion
ubicacion en los términos definidos en la Guia de la Aeronautica Civil “EL USO DE SUELOS EN
ALEDANAS A AEROPUERTOS?”, o la que la modifique o complemente.

Los proyectos indicados en el parrafo anterior, y aquellos potencialmente atractivos de fauna aviar
pretendan adelantar dentro de un area de 13 km a la redonda de un aeropuerto, deben contar con el
previo que debe ser otorgado por la Aeronautica Civil.

En los casos en los que el proyecto incluya cualquier tipo de construccion, actividad, o el levantami
una estructura que se proyecte, dentro de las superficies de despeje y/o de aproximacion calculadas
cada aeropuerto, sera necesario contar con el concepto de la autoridad aeronautica, conforme a lo
establecido en la Guia de la Aeronautica Civil “EL USO DE SUELOS EN AREAS ALEDANAS A
AEROPUERTOS”.

2.2.3. Permiso para el uso, la ocupacion y la intervencién temporal de la infraestructura vial carrete
concesionada y férrea

Cuando el proyecto lo requiera, se debe tramitar el permiso de cruce de vias y de ocupacion de fran
Nacion ante la entidad correspondiente. En estos casos la entidad territorial debera presentar la soli
radicada ante la entidad competente, incluyendo la descripcidon técnica detallada del proyecto, prest
de la obra, cronograma, planos en planta de las obras a ejecutar, sistema constructivo propuesto y ¢
informacion técnica establecida para tal efecto, de acuerdo con la normatividad vigente.



2.2.4. Instrumentos técnicos orientadores de la planificacion y gestion del territorio (POT, PBOT, E

El proyecto debera incluir la certificacion que acredite con relacién a la localizacion y uso de los te
que el proyecto se desarrollara acorde con el POT, PBOT, o EOT vigente, y que no existe impedim
la construccion del mismo.

2.2.5. Documentos previos por la zona de ubicacion del proyecto
2.2.5.1. Reasentamiento de poblacion

Cuando por efecto de la construccion de un proyecto se requiera reasentamiento de poblacién, la er
territorial deberé realizar el plan de reasentamiento y adelantar los tramites necesarios, de manera p
presentacion del proyecto ante el VViceministerio de Agua y Saneamiento Basico. En los casos en qt
necesidad de reubicar poblacion, esta actividad se debe haber realizado antes del inicio de la ejecuc
proyecto. Si se encuentra en ejecucién, debe presentarse un cronograma del plan de reasentamiento
donde se pueda verificar que la reubicacion de poblacion se encuentra terminada, antes de iniciar le
ejecucion del proyecto.

2.2.5.2. Consulta Previa

Cuando el proyecto afecte comunidades indigenas o grupos étnicos, la entidad territorial debera ade
los trdmites correspondientes de conformidad con la normativa vigente y aplicable, previo a la pres
del proyecto, de forma tal que garantice su ejecucion. En este sentido, debe presentar las evidencias
socializacion del proyecto con la comunidad, en donde conste que la misma aprueba el proyecto en
que no afecta su cultura y costumbres y es adecuado de acuerdo con las creencias de la comunidad.

Adicionalmente se debe contar con la certificacion del Ministerio del Interior en la que se certifique
comunidad requiere o no el tramite de consulta previa de acuerdo con la ubicacion de la comunidac
positiva la respuesta, debera presentar la certificacion de las actividades realizadas, de manera que ¢
cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable en este aspecto.

En todo caso, solo se podra presentar el proyecto ante el Ministerio, cuando se hayan cumplido dicl
tramites, adjuntando los soportes correspondientes.

2.3. REQUISITOSINSTITUCIONALES
2.3.1. Esquema organizacional

La entidad territorial debera haber adelantado, estar adelantando o estar proxima a iniciar un proces
aseguramiento de la prestacion de los servicios de agua potable y saneamiento béasico mediante la
estructuracion, creacion y puesta en marcha de un esquema organizacional de acuerdo con los articl
60, 15, 20, 181 y 182 de la Ley 142 de 1994, cuando no exista una Entidad legalmente constituida |
prestar dichos servicios.

Cuando exista una entidad de servicios publicos o una unidad de servicios publicos, se debera detel
necesidad de implementar un plan de fortalecimiento institucional que propenda por el mejoramien
gestion empresarial de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en sus di
procesos: legal, institucional, administrativo, comercial, financiero, operativo y técnico. Alternative
el requisito podra acreditarse cuando el ente territorial haga parte de un plan de mejoramiento para
gestion empresarial que formule el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o el Plan Departam
Agua en cumplimiento de la Ley 142 de 1994, asi como las normas que la modifican, adicionan o
complementan.



El Plan de Fortalecimiento Institucional sera formulado con base en el diagndstico que realice el en
prestador de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo u otra entidad del sector, de acuerdc
Formato namero 3 establecido en la guia para este fin.

El costo de la creacion de la Entidad y/o de la implementacion del plan de fortalecimiento institucic
Entidad existente, debera estimarse e incluirse en el plan financiero del proyecto, como un compon
del mismo.

Si el municipio o la entidad territorial beneficiario del proyecto que solicita el apoyo financiero de |
ha celebrado contrato(s) con operador(es) especializado(s) para la operacion de los sistemas de acu
alcantarillado y/o aseo, en los cuales se haya contemplado la optimizacion y/o construccién de
infraestructura, a fin de poner el sistema en condiciones de operacidn con o sin aporte de recursos ¢
Nacion, el operador debera presentar el informe de supervision del contrato de operacion, con corte
treinta (30) del mes inmediatamente anterior al de la fecha de presentacion del proyecto, que conter
minimo:

a) El cumplimiento del plan de obras e inversiones pactado en el contrato de operacion, indicando |
inversiones realizadas con recursos del operador y las realizadas con recursos de la Nacion o entida
publicas;

b) El estado de cumplimiento de las metas e indicadores pactados.

Para el caso de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en areas rurales, -
analizar la posibilidad de que la prestacion se efectue a través de la empresa prestadora de los misn
casco urbano, siempre y cuando el municipio lo considere conveniente y eficiente. En tal sentido, s
indicar la distancia que hay entre el casco urbano y la zona rural en cuestion, tanto en km como en
de desplazamiento y tipo de via de comunicacion existente entre los dos, para determinar la conven
inconveniencia de la prestacion por parte de la empresa prestadora en el casco urbano.

Cuando se considere que no es posible la prestacion del servicio por parte de la empresa prestadora
casco urbano, se debe considerar la creacion de una empresa prestadora si no existe y, en ese caso,

financiero del proyecto debe incorporar el valor de la consultoria que se encargue de la creacion de
misma y su puesta en marcha hasta entregarla en pleno funcionamiento.

Cuando en el area rural en cuestion ya exista una empresa prestadora de los servicios, en el proyect
formulado se debe enviar informacion del nombre de la empresa; la naturaleza juridica de la misme
tiempo de funcionamiento, asi mismo se debe diagnosticar desde el punto de vista operativo, técnic
comercial, financiero, contable, legal y administrativo. Acorde con el resultado del diagndstico se ¢
formular un plan de fortalecimiento institucional que contenga las acciones que le apunten a la corr
de las deficiencias de operacion y funcionamiento que se hayan detectado en el diagndstico.

Entre las actividades de fortalecimiento institucional se puede considerar la construccion de la sede
funcionamiento de la empresa, cuando no se cuenta con ella, siempre que el predio para su construc
activo producto de la ejecucion del proyecto queden como propiedad del municipio. La infraestruct
podra tener un area maxima de 50 m2, e incorporar la respectiva dotacion.

2.3.2. Diagnéstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo

El proyecto debe incluir un diagnéstico institucional, legal, administrativo, comercial, financiero, t¢
operativo del prestador, de conformidad con lo establecido en el Formato nimero 3. En todos los c:
debe indicar el nombre de la empresa que presta el servicio en el municipio —cuando se trate de un



acueducto o alcantarillado rural, se debe indicar el nombre de la empresa prestadora en esa localida
naturaleza juridica de la empresa y afios de funcionamiento. Si no existe empresa, debe expresarse
existencia y en el plan financiero incluir su creacién, previendo los recursos para su creacion y pues
marcha.

2.3.3. Fortalecimiento Institucional

En los casos en los que el proyecto incluya componentes de fortalecimiento institucional, se debera
cuenta los siguientes aspectos:

En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, el municipio debe encargar la operacion de los servicios d
acueducto, alcantarillado y/o aseo a una entidad que cuente con autonomia administrativa y financi
lo cual:

— Si el municipio ha constituido una empresa para la operacion de los sistemas de acueducto, alcan
y/o aseo y requiere fortalecer su gestion, debera presentar el diagnéstico que asi lo evidencie y un p
inversion que apunte a la solucion de las falencias identificadas.

— Si el municipio esta en proceso de creacion y/o de transformacion empresarial o de conformacion
esquema regional de prestacion, debera anexar copia del Acuerdo Municipal vigente expedido por
Concejo Municipal, donde se autoriza al alcalde para adelantar dicho proceso.

— Para los municipios vinculados con los Planes Departamentales de Agua (PDA), en los cuales el |
ha emprendido la contratacidn de las consultorias para el diagnostico, creacién, transformacion y/o
fortalecimiento de los prestadores de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo o para la
conformacion de esquemas regionales de prestacion de los servicios, como parte de las acciones pa
cumplimiento a la Ley 142 de 1994, el Gestor debera presentar el informe sobre el estado de
implementacidn de estas acciones de acuerdo con el Formato nimero 4 establecido en la guia para
indicando resultados, acciones realizadas y tiempo en el cual se terminaran de ejecutar las acciones
requeridas para el logro del objetivo en el municipio donde se desarrollara el proyecto.

2.3.4. Pago de subsidios al prestador

La entidad territorial solicitante, debera acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto del pi
subsidios a favor del (los) prestador (es) de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, que te
relacion con el proyecto objeto de viabilizacion, de conformidad con la normativa vigente.

2.4. REQUISITOS TECNICOS
2.4.1. Formato resumen del proyecto

El resumen del proyecto se debera presentar en el Formato nimero 2 suministrado en la presente gt
diligenciado en su totalidad y firmado por el representante legal de la entidad territorial que lo pres:
los casos en los que el proyecto sea presentado por el plan departamental de agua, el formato podra
firmado por el Gestor.

2.4.2. Proyectos de preinversion

En los casos en que se soliciten recursos para proyectos de preinversion, se deben presentar los asp
técnicos o términos de referencia para la elaboracién del estudio y/o documento de preinversion del
proyecto: estudio de alternativas, prefactibilidad o factibilidad del proyecto, que incluya:



2.4.2.1.1. Antecedentes y justificacion, aclarando la necesidad que se requiere solucionar con el prc
2.4.2.2. Objetivos

2.4.2.3. Alcance y actividades del proyecto

2.4.2.4. Productos esperados

2.4.2.5. Impacto en términos de los indicadores del sector

2.4.2.6. Cronograma

2.4.3. Proyectos de inversion

El proyecto en estudio deberd armonizar hidraulicamente con el resto del sistema.

Los proyectos de inversion deben observar en todos los casos lo establecido en el reglamento técnic
sector, establecido en la Resolucion 1096 de 2000, o aquellas que la modifiquen, adicionen, aclarer
sustituyan, incluyendo los siguientes aspectos:

2.4.3.1. Estudios y disefios

El proyecto debe incluir todos los estudios y disefios, actualizados al afio de presentacion del proye
cada uno de los componentes del sistema de acuerdo con la naturaleza del mismo.

Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberan estar debidamen
firmados de conformidad con lo establecido en el reglamento técnico del sector.

Deben ser presentados en medio impreso y copia en medio digital. Los estudios y disefios deben cu
normatividad legal vigente (Resolucion nimero 1096 de 2000, o aquellas que la modifiquen, adicic
aclaren o sustituyan). Para proyectos que incluyan el componente de intradomiciliarias, se debe dar
cumplimiento a lo indicado en el Capitulo IV del Decreto niamero 1077 de 2015 y las Resoluciones
numeros 494 de 2012 y 169 de 2013, o las que las modifiquen, complementen o sustituyan.

En el sector rural, las intradomiciliarias deben tener en cuenta las particularidades de la zona en la (
van a instalar, entre ellas la distancia entre la conexion domiciliaria y la localizacion de la vivienda
cual se instalara la conexién intradomiciliaria. Los aparatos a instalar deben estar acordes con las
necesidades de cada domicilio. En todo caso el estudio debe contener el levantamiento de informac
permita disponer del inventario de viviendas, con el nombre de los propietarios y/o poseedores.

2.4.3.2. Diagndstico situacional de los sistemas existentes de acueducto, alcantarillado y aseo
El diagndstico situacional debera observar lo establecido en el reglamento técnico del sector.

Para el caso de soluciones individuales en agua para consumo (pozos artesianos, unidades de
aprovechamiento de aguas lluvias) y/o saneamiento, con tratamiento en sitios de origen, el ente terr
debera anexar los soportes técnicos de diagnostico y seguimiento que aparecen en el Formato nime
la presente guia.

Para el caso de los proyectos de Aseo, el diagndstico debe contemplar, entre otros la identificacion
operacion del servicio (generacion y caracterizacion, barrido, rutas y microrrutas, frecuencia de rec
namero y tipo de vehiculos recolectores, lugar de disposicién, capacidad del relleno sanitario, sistel
tratamiento de lixiviados, aprovechamiento de material reciclable), asi como el estado de implemer



del PGIRS.

Para proyectos que incluyan recoleccion, transporte, disposicion final y tratamiento de residuos soli
debera tener en cuenta, ademas de lo indicado anteriormente, el tipo del relleno sanitario —zanja o t
de éarea, de rampa, combinado, etc.—, altura de celdas, tipo de material de cobertura, accesibilidad al
sistema de impermeabilizacion del fondo del relleno, generacién de lixiviados, sistema de manejo ¢
aguas lluvias y lixiviados, tratamiento de lixiviados, monitoreo, control y seguimiento.

Para equipos y maquinaria se deberan verificar soportes que determinen la capacidad técnica como
aspectos relacionados con la sostenibilidad financiera y administrativa.

Como parte del diagnostico situacional, los centros poblados de hasta 100 viviendas, deben incluir
registro y/o evidencia del censo de viviendas a la fecha de ejecucion de los estudios y disefios.

2.4.3.3. Evaluacién de la oferta

En términos de los componentes existentes, tales como estructuras de acueducto, alcantarillado y/o
las condiciones naturales disponibles, tales como la microcuenca, y fuentes de abasto, de acuerdo ¢
establecido en el reglamento técnico del sector.

2.4.3.4. Evaluacién de la demanda

Proyectada para la poblacién atendida en la zona de estudio, de acuerdo con lo establecido en el reg
técnico del sector.

2.4.3.5. Formulacién y andlisis de alternativas y escogencia de la mas favorable

La Formulacion, andlisis de alternativas y escogencia de la méas favorable debe observar lo establec
reglamento técnico del sector, siendo pertinente tener en cuenta las siguientes particularidades:

Para proyectos que contemplen planta compacta, se debe sustentar la confiabilidad de la tecnologia
riesgo sanitario asociado a variaciones en la calidad del agua por condiciones propias de la fuente.

En el analisis de costo minimo, deben sopesarse los costos que implica la produccion, tratamiento
de subproductos de las lineas de lodos y gases (inversion inicial mas costos recurrentes), los costos
PTAR propuesta, asi como la evaluacién del impacto de los costos de operacion y mantenimiento ¢
solucion propuesta.

Para proyectos que consideren almacenamientos en vidrio fusionado al acero o con recubrimiento €
el analisis a costo minimo para alternativas debe incluir:

-- Modulacién (uno o varios mddulos para ampliacion por etapas) y modelacion hidraulica, para op
por distribucion espacial de la demanda y sectorizacion.

-- Costos recurrentes de mantenimiento —sandblasting, pintura, sellador, y/o cambio de &nodos de s
segun alternativa—.

Para proyectos en los que el andlisis, evaluacion y escogencia de alternativas, derive en la construcc
pozo profundo, debe implementarse la construccion por fases, debidamente diferenciadas, que pern
manejo contractual independiente durante su ejecucion, en razén a la vulnerabilidad asociada al niv
incertidumbre propio de este tipo de fuentes, de manera que no se adelante la construccion de
infraestructura para tratamiento, almacenamiento y/o distribucidn, antes de que se compruebe la cal
cantidad de agua disponible.



Asi pues, la determinacion de la pertinencia técnica-econdémica de continuar o no con la construccit
pozo debera ser evaluada en cualquier momento durante la perforacion con base en los registros
geoeléctricos tomados en el proceso; o posteriormente con base en la cantidad y calidad de agua di¢
En los casos en los que no se logre obtener el caudal o la calidad esperada, debera considerarse la
conveniencia de ajustar el proyecto a las condiciones del pozo, siempre que se constituya en una all
a mediano plazo, o interrumpir el proyecto por haberse dado una condicion de “pozo fallido”. Para
las especificaciones y los presupuestos deben guardar la debida coherencia con las fases.

Cuando se verifiquen las condiciones favorables; se podra continuar con la construccion del pozo y
adquisicién de componentes complementarios como tuberias, equipos de bombeo, linea de aliment:
eléctrica, transformador, linea de impulsion, etc.

2.4.3.6. Topografia

El Consultor deberé presentar los registros del levantamiento firmadas por el topdgrafo que haya ac
el levantamiento, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de matricula profesion

Debe incluir los planos topogréaficos con la ubicacién de los B.M. materializados, de conformidad ¢
establecido en el reglamento técnico del sector, incluyendo ademas los siguientes aspectos:

-- Clase de instrumentos utilizados, indicando, grado de precision, calibracion, sistema empleado, ¢
errores lineales, angulares y de nivelacion, diferencias planimétricas y altimétricas y los amarres co
puntos conocidos.

-- En los sitios de captacion, desarenador, tanques y estacién de bombeo, y demas estructuras, se de
como minimo dos (2) mojones de concreto y placas de bronce orientandolos al norte digital y dand:
coordenadas y cota real tomando como referencia la informacién del IGAC. Dichos mojones deben
la localizacion posterior de las estructuras. En las lineas de conduccién o de impulsion, o redes de
alcantarillado se dejaran un nimero suficiente de mojones que permitan su replanteo, como minimc
500 m, y en cada una de las estructuras especiales.

-- Los datos tanto de distancia como de cota, para la materializacion de los B.M., se obtendran utili
equipos electronicos de alta precision, contranivelando con el fin de definir la exactitud del trabajo
realizado.

-- En todos los deltas y cambios de terreno, se debera tomar una seccion transversal quince metros
lado, con el fin de obtener informacion de treinta metros de ancho a lo largo de la linea.

-- El proyecto debera incluir un reducido planta-perfil de la linea de aduccién y conduccion en esca
horizontal 1:5.000 y escala vertical 1:50; la equidistancia entre curvas de nivel para el reducido, ser
cinco metros.

-- Las planchas de detalle de la linea de conduccion deberan estar en escala horizontal 1:1.000 y esc
vertical 1:100, con equidistancia entre curvas de nivel de un (1) metro; incluyendo todos los detalle
la linea, tales como pasos de quebradas, caminos, cercas, lineas de transmision, vias, construccione
Los sitios especiales se dibujaran a escala 1:100 y curvas de nivel equidistantes, cada cincuenta (50
centimetros.

2.4.3.7. Estudios hidroldgicos

Firmados por el hidrologo, que haya adelantado el estudio, el interventor y/o supervisor, con sus re:



nameros de matricula profesional.

El estudio efectuado con base en la informacidn de las estaciones meteoroldgicas cercanas al area d
proyecto, debera determinar la precipitacion, evapotranspiracion, los caudales medios de los cuerpc
agua que deban ser considerados para los disefios de las estructuras, y las demas determinaciones ir
a las necesidades de los diferentes puntos de estudio.

2.4.3.8. Estudios hidrogeoldgicos

Firmados por el gedlogo o hidrogedlogo, que haya adelantado el estudio, el interventor y/o supervis
sus respectivos numeros de matricula profesional.

El estudio efectuado debe incluir las caracteristicas climaticas, hidroldgicas, geoldgicas, la estructu
subsuelo facilitada por la geofisica, hidrodinamicas, geoquimicas e hidroquimicas para la definicioi
acuiferos existentes (masas de agua o embalses subterraneos) en sus aspectos geométrico y de
funcionamiento hidrogeologico, definiéndose su localizacion y balances hidricos.

2.4.3.9. Estudio de suelos

Firmado por el ingeniero de suelos, gedlogo o Geotecnista, que haya adelantado el estudio, el inten
y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de matricula profesional.

El estudio debe incluir la investigacion del subsuelo, analisis de los posibles mecanismos de falla p
suministrar las conclusiones y recomendaciones necesarias para el disefio y la construccion de
cimentaciones (edificios, viaductos, tanques, plantas y demas estructuras) y otras obras relacionada
subsuelo, asi como plano de localizacion de sondeos para cada uno de los puntos criticos estudiado
planos incluiran una planta y por lo menos un perfil estratigrafico en el que se muestren las distinta
formaciones y tipos de suelo presentes en la zona de estudio.

2.4.3.10. Disefios hidraulicos

Firmados por el ingeniero hidraulico, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de
matricula profesional.

Debe incluir informacion sobre el software (de dominio publico) utilizado para el disefio, asi como
parametros de ingreso empleados, con su correspondiente justificacion.

2.4.3.11. Disefios estructurales

Firmados por el especialista estructural, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros
matricula profesional.

Debe incluir el disefio de todas las estructuras contempladas en el alcance del proyecto, de acuerdo
resultados obtenidos en los estudios de campo. Los disefios deben contemplar las memorias de célc
analisis, informacién sobre el software utilizado y los planos de disefio para la construccion de tode
estructuras. Las estructuras de concreto reforzado deben incluir las correspondientes cantidades de |
listas de refuerzo y figuracion. En los disefios estructurales, planos, especificaciones técnicas y
presupuestos; se deben especificar las caracteristicas de los diferentes concretos a utilizar, en funcic
condiciones de trabajo y sitio. Las estructuras que van a estar sometidas a la accion hidrostéatica, de
especificadas con concreto impermeabilizado. En el caso de estructuras metélicas —si las hubiera—
incluirse su despiece.



2.4.3.12. Disefios eléctricos

Firmados por el ingeniero eléctrico, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de n
profesional.

Deben ser realizados teniendo en cuenta los disefios arquitectonicos, garantizando la operacion de |
infraestructura de acuerdo a las normas vigentes, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE) y las regulaciones particulares de la Empresa Prestadora del servicio de energia para la loc
incluyendo la carta de viabilidad del servicio emitida por dicha empresa.

2.4.3.13. Disefios electromecanicos

Firmados por el ingeniero eléctrico y/o mecanico, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos
de matricula profesional.

Deben ser realizados teniendo en cuenta los disefios arquitectonicos y los esquemas de localizacion
estructuras y equipos, garantizando la operacion de los equipos a instalar de acuerdo a las normas v
las regulaciones particulares de la Empresa Prestadora del servicio de energia para la localidad.

2.4.3.14. Disefios arquitectdnicos

Firmados por un arquitecto, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos numeros de matricule
profesional.

En el caso de estaciones de bombeo; plantas de tratamiento y demas estructuras que lo requieran, se
incluir los disefios detallados de los edificios de operacion.

2.4.3.15. Memorias de célculo

Firmadas por el disefiador, segun la especialidad, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos
de matricula profesional.

Los disefios deben contemplar las memorias detalladas y descriptivas de calculo, en herramientas
computacionales, con la correspondiente interpretacion de resultados, que permitan su verificacion.
las memorias deben ser entregadas en medio digital.

2.4.3.16. Planos

Firmados por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivi
numeros de matricula profesional.

Todos los planos deberan entregarse impresos, en escala adecuada y en medio digital (Disefio asisti
computadora tipo CAD y las aplicaciones de software disponibles en la entidad contratante).

Deben contar con un sistema de numeracion general y por componente. El proyecto debe presentar
de planos debidamente codificada, de acuerdo con los componentes.

-- Plano de localizacion general del proyecto.
-- Planos topogréaficos georreferenciados.

-- Planos de implantacion sobre el plano topogréafico correspondiente en planta y perfil, segn natur
componente. Debe incluir areas de proteccion definidas y accesos para labores de operacion y
mantenimiento. Para el caso de pozos profundos, las areas de proteccion deben contemplar retiros r



de 10 m. Para el caso de canales abiertos, el plano de implantacidn debe entregar secciones transvel
como minimo cada 20 m para tramos rectos, y secciones en menor distancia para curvas, cambios ¢
seccion y detalles que lo requieran. Los planos de implantacién deben estar acompafiados de los cu
calculo de cantidades para movimiento de tierras en cada seccion transversal dibujada.

-- Esquema del proyecto donde se describan los diferentes componentes existentes y/o los que se pr
construir.

-- Plano predial y de servidumbres.

-- Plano de implantacion de estructuras puntuales en el area disponible de los predios donde se tien
prevista su localizacion.

-- Plano de cruce de vias, indicando el nombre de la via, categoria —departamental, nacional o muni
estd concesionada o no y si el cruce requiere un método constructivo sin zanja, a fin de estimar su ¢

-- Plano de interferencia de redes, si se dispone de esta informacion.
-- Planos hidraulicos.

-- Planos geoldgicos.

-- Planos hidrolégicos.

-- Planos hidrogeoldgicos.

-- Plano de predimensionamiento del pozo en caso de fuente subterranea, acompafiado con el
correspondiente perfil litoestratigrafico del suelo, del agua y de la textura; con fundamento en la
geoeléctrica realizada e interpretada.

-- Planos estructurales que incluyan caracteristicas de los concretos, cuadros desagregados y totaliz
despiece de refuerzo, figuracion y cantidades de concreto.

-- Planos de pasos elevados y/o subfluviales.

-- Planos eléctricos segun norma RETIE.

-- Planos electromecénicos.

-- Planos arquitecténicos.

-- Planos de detalle constructivo por componentes.

-- Cuando el proyecto considere la fabricacion de elementos a partir de planos, estos deberan tener
de detalle que exige un plano de taller.

-- Planos de diagrama de procesos y balance de masas en proyectos de PTAR.
-- Planos de apariencia inicial, parcial y final, para proyectos de rellenos sanitarios.

Adicionalmente el proyecto debera contemplar un reducido en planta y otro en perfil a una escala a
que permita apreciar la totalidad del proyecto.

Para proyectos de acueducto, los planos de los perfiles deberan mostrar la linea piezométrica. En la



inferior se deben indicar las abscisas, cota de terreno (0 negra), cota piezométrica, presion disponib
de tuberia, longitud, diametro y las recomendaciones geotécnicas del caso.

Todos los planos de disefio deben tener claramente identificados y dibujados los accesorios y tuberi
requeridos, detallando la convencion establecida para ellos, sean existentes o nuevos. La totalidad
accesorios debera estar contenida en un cuadro que indique sus caracteristicas, numeracion de elem
cantidades.

2.4.3.17. Memorias de cantidades de obra detalladas por componente

Firmados por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivi
nameros de matricula profesional.

Deben ser presentadas en hoja electrénica formulada dinamica de manera que se puedan ver las me
las operaciones aritméticas de las que resultan las cantidades finales consignadas en el presupuesto

2.4.3.18. Especificaciones técnicas de construccion particulares del proyecto

Firmadas por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivc
nameros de matricula profesional.

Deberan contar con una introduccion que establezca con total claridad la ubicacion y extension del
proyecto, indicando los medios de acceso, transporte, distancia a la(s) cabecera(s) municipal(es). El
casos en los que se requiera implementar medios de transporte multimodalj1j, debe indicarse la dist
para cada tipo de transporte.

Adicionalmente, las especificaciones deben estar de acuerdo con los planos y los items incluidos er
presupuesto, indicando los procedimientos, materiales, insumos, recomendaciones y consideraciont
proceso constructivo, con el fin de evitar errores o dificultades durante la ejecucion de las obras, en
realizar, normas que debe cumplir, asi como los demés aspectos necesarios para la correcta ejecucis
actividad. La especificacion debe indicar la unidad de medida y pago guardando total corresponden
lo indicado en los planos y el presupuesto.

2.4.3.19. Anélisis de precios unitarios

Firmados por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivi
nameros de matricula profesional.

Deberan ser presentados en hoja electronica formulada dinamica, que permitan la verificacion; pare
uno de los items incluidos en el presupuesto. Se debe indicar claramente la fecha de elaboracion, de
que no exista un desfase mayor de cuatro (4) meses entre la fecha de elaboracion y la fecha de prest
del proyecto. La identificacion de los items debe guardar total concordancia con el presupuesto en ¢
nombre, unidad de medida y pago. El anélisis debera discriminar claramente, materiales, equipo,
herramienta, transporte, y mano de obra, indicando los rendimientos, de acuerdo con la unidad de n
Para zonas de dificil acceso, debera discriminar los diferentes tipos de transporte requeridos y hace
explicitas las condiciones especiales que requiera la ejecucion de la actividad.

Para el caso de suministros de equipos, elementos mecanicos, o piezas especiales no comerciales, s
deberan adjuntar al menos dos cotizaciones del fabricante o proveedor autorizado, salvo los casos ¢
fabricacion exclusiva.

Para componentes diferentes a tuberias, tales como plantas de tratamiento de agua potable, aguas re



y almacenamientos, que incluyan como materia prima la fibra de vidrio, el proyecto debe adjuntar €
diligenciamiento del Formato nimero 5 de la presente guia, como soporte técnico para la correspon
cotizacion.

Para los cruces de vias, debe indicarse el nombre de la via, categoria —departamental, nacional o
municipal—-, si esta concesionada o no y si el cruce requiere un método constructivo sin zanja para ¢
de su valoracion.

Para pasos elevados y/o subfluviales, se debe indicar claramente la recomendacion de método cons
para el costeo.

2.4.3.20. Cronograma de ejecucion y flujo de fondos de inversion

Firmados por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivi
nameros de matricula profesional.

El cronograma debe reflejar el plazo de ejecucion de los diferentes componentes del proyecto, espe
la duracion de las actividades, identificando la ruta critica y las holguras en cada actividad.

2.4.3.21. Certificacién funcionalidad e integralidad

Firmada por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivo
numeros de matricula profesional.

-- El proyecto debe presentar certificacion del disefiador, en la que se indique que una vez se encuel
ejecutadas las obras consideradas en el proyecto, estas entraran en funcionamiento, y que su puesta
marcha no depende de obras o actividades adicionales a las consideradas en el proyecto.

-- En los casos en que el proyecto presentado para viabilizacion, haga parte de un proyecto regional
uno de mayor extension cuyo funcionamiento dependa de la funcionalidad de las etapas precedente
disefador debera certificar la funcionalidad de las etapas anteriores, de conformidad con lo dispues
numeral 9.4. de la resolucion.

2.4.3.22. Intradomiciliarias

Este componente se debera presentar en capitulo independiente dando cumplimiento con lo indicad
numeral 7.2 del articulo 40 de la Resolucion numero 494 de 2012 o la que la modifique o sustituya

Para las conexiones intradomiciliarias en el sector rural se debe tener en cuenta lo registrado en el r
2.4.3.1 de la presente guia.

2.4.3.23. Manual de Arranque y Puesta en Marcha
Deben incluir el Manual de Arranque y Puesta en Marcha, conforme lo establecido en el RAS.
2.4.3.24. Manual de Operacion y Mantenimiento

El proyecto debe incluir el correspondiente manual de operacion y mantenimiento, que aplique de r
particular a cada componente considerado, asi como la estimacion de los costos mensuales de las
actividades de operacién y mantenimiento.

2.4.3.25. Canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras

El proyecto debe adjuntar la siguiente informacion minima acerca de canteras o fuentes de material



pétreos, firmada por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus res
numeros de matricula profesional.

-- En razdn a que los materiales pétreos y agregados deben ser provistos por canteras que tengan lic
ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, el consultor debe identificar los sitios mas
al area del proyecto en los cuales estan ubicadas las canteras, indicando las distancias, para efectos
estimar los costos de transporte de materiales.

-- Localizacion de las canteras, fuentes de materiales y escombreras frente al centro de gravedad de
-- Accesos (estado de vias en temporada de lluvias y en temporada seca).

-- Disponibilidad de proveer materiales de agregados (arena de rio, arena de pefia, grava, canto rode
triturado, piedra etc.).

-- Disponibilidad y capacidad para recibir material retiro de sobrantes de excavacion y escombros.

Nota: En razon a que los materiales pétreos y agregados deben ser provistos por canteras gque tengal
licencia ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, el consultor debe identificar los sit
cercanos al area del proyecto en los cuales estan ubicadas las canteras, indicando las distancias, par
de estimar los costos de transporte de materiales.

-- De igual manera, los sitios de disposicion de material de retiro y/o escombros, deben contar con |
permisos de la autoridad competente y el consultor debe tener en cuenta la distancia para la estimac
los costos de esta actividad.

2.4.3.26. Disponibilidad de servicios

Cuando el proyecto lo requiera segun la naturaleza del componente, se debe presentar certificacion
del prestador del servicio, que permita evidenciar y garantizar la disponibilidad del mismo. Usualm
dicho tramite exige memorias de soporte y planos correspondientes, que deben ser aprobados por el
prestador que expide dicha disponibilidad.

-- En proyectos de optimizacion y/o ampliacion de redes de acueducto, se debe indicar presion y ca
disponible para el punto de conexion.

-- En proyectos de optimizacion y/o ampliacion de redes de alcantarillado, se debe indicar cota de e
seccion del punto de entrega, asi como la capacidad hidraulica disponible del sistema, aguas abajo
de conexion, asi como la capacidad de tratamiento segun el caso.

-- Para proyectos que requieran disponibilidad de energia eléctrica para su operacion y funcionamie
deben efectuarse las consideraciones analogas, por efecto de la necesidad de incorporar lineas de de
eléctrica'y acometidas.

2.5. REQUISITOS FINANCIEROS
2.5.1. Presupuesto

Firmado por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivo
nameros de matricula profesional.

Debera ser presentado en hoja electrénica formulada dinamica con enlaces que permitan su verifics
indicando la fecha de su elaboracion. El Presupuesto dependera del tipo de proyecto a implementar



-- Preinversion: Para los proyectos que solicitan recursos de preinversion, el presupuesto se debe
discriminar por estudio y/o disefio, los costos de consultores indicando especialidad y dedicacién, ¢
ensayos de laboratorio y monitoreo, adquisicion de informacion, costos directos, costos administrat
plazo.

-- Fortalecimiento institucional: Las acciones de fortalecimiento institucional, creacion y/o transfor
de la empresa operadora de los servicios o la conformacion de esquemas empresariales deben estar
debidamente presupuestadas, para lo cual se debe tener en cuenta el pago de las consultorias necese
costos de los consultores, las especialidades requeridas, tiempos de dedicacion, tiempo de ejecuciol
mismas, estudios especificos, entre otros. Cuando sea necesario debe tener en cuenta los costos de

operacion y puesta en marcha de la empresa creada, segun lo indicado en el numeral 6.1.3. de la res

-- Obra civil y suministros: Se debe presentar el presupuesto de obra, ordenado por componentes. C
componente a su vez debe estar discriminado por capitulos. Cada uno de los items del presupuesto
contener la descripcion de la actividad, detallando aspectos fundamentales tales como tipo de matel
resistencia, capacidad, aspectos que incluye en el valor, asi como toda la informacidn necesaria par
precisar su alcance. El presupuesto debe establecer la unidad de medida y la cantidad, debidamente
coordinada con los andlisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas y los planos, de mane
guarden absoluta coherencia.

-- El presupuesto de la obra civil debe presentarse en medio digital — Hoja electrénica formulada di

-- Para el presupuesto de aducciones y conducciones, colectores, interceptores, emisarios finales y ¢
se deben tener en cuenta, la existencia o0 no de carreteables de acceso para la entrada de los material
tipo de suelos para prever el material de relleno necesario para la instalacion de la tuberia, los méto
constructivos que se requieren, dependiendo de las condiciones de instalacion (cruce de vias conces
vias férreas), la complejidad de las excavaciones (entibados, excavacion por terraceo, tinel liner,
excavacion teledirigida, etc.).

-- El presupuesto de obra debe contemplar los costos por concepto de interferencias con otros servi
publicos o componentes urbanos segun la naturaleza del proyecto.

-- Cuando se requiera, el presupuesto debe contemplar los costos de puesta en marcha de la infraest
construida.

-- Como soporte del presupuesto se debe presentar un listado de los precios de mercado de los mate
insumos de la region donde se desarrollara el proyecto, costo de los equipos y mano de obra y las ir
de calculo de las cantidades de obra que se utilizaron para su elaboracion.

-- El proyecto debe contemplar el analisis de AlU para la obra civil. Para tal efecto, la Administraci
proyecto debera incluir entre otros, los siguientes costos: campamento, sefializacion temporal y def
valla, dotacidn, actas de vecindad, tramite de permisos y licencias requeridos para la implementacic
proyecto, seguridad industrial, elementos de proteccion personal, gestion social, plan de manejo de
impuestos, pruebas hidraulicas segun el tipo de proyecto, pruebas de estanqueidad, vigilancia y bod

-- Para proyectos que consideren la implementacion de un Plan de Manejo Ambiental, los costos de
estar debidamente detallados y contemplados en las especificaciones técnicas del proyecto.

-- En caso de que el proyecto requiera cruce de vias, se debe indicar el nombre de la via, su categor
—departamental, nacional o municipal-, si esta concesionada o0 no y si el cruce requiere un método
constructivo sin zanja, a fin de estimar su costo.



-- Para pasos elevados y/o subfluviales, se debe indicar claramente la recomendacion de método
constructivo con el fin de estimar el costo.

-- En todos los casos, de debe establecer con total claridad la ubicacion y extension del proyecto, in
los medios de acceso, transporte, distancia a la(s) cabecera(s) municipal(es). En los casos en los qu:
requiera implementar medios de transporte multimodalp;, debe indicarse la distancia para cada tipc
transporte, para efectos de estimar los costos correspondientes.

NOTA: Para aquellos proyectos cuyo costo sea superior a 2.000 smmlv, se deberan separar las obr.
de los suministros de tuberias con el objeto de asignar un costo indirecto diferencial, en el cual el ¢
indirecto de los suministros corresponde solo a los costos de administracion.

En ningdn caso los proyectos viabilizados por el Ministerio, podran mutar hacia la provision de sur
razén por la cual, los ejecutores deberan sefialar explicitamente en los pliegos de contratacién y los
contratos, que no se aceptan actas de pago de suministros antes de que se haya verificado su
correspondiente instalacion.

El pago final de las cantidades ejecutadas requerira del recibo a satisfaccion del interventor, una ve:
verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen segun el reglamento del sector y las
especificaciones técnicas del proyecto, por ende, las obras correspondientes a estos componentes de
recibirse a satisfaccion cuando los suministros se encuentren debidamente instalados y probados.

-- Interventorias: Su valor se debe estimar mediante la metodologia del factor multiplicador, discrir
el plazo y los costos del personal profesional, indicando su especialidad y dedicacion; prestaciones
honorarios; costos de ensayos de laboratorio y monitoreo para validacién de los resultados; de
perfeccionamiento del contrato e impuestos y demas costos directos; indirectos y administrativos, e
todos los valores constitutivos del costo de la interventoria.

-- Para las interventorias de proyectos de infraestructura cuyo costo sea superior a 2.000 smmlv, se
que el valor de la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental sobre los suministros
menor o igual al 4% del valor de los suministros. En todo caso, el valor de la interventoria de sumil
debera sustentarse tal como se indicé en el inciso anterior.

-- Intradomiciliarias: Se debe presentar el presupuesto por tipologias. El costo debe incluir el diagni
disefo, la obra —con sus correspondientes costos directos e indirectos— sin exceder los montos de sl
estipulados en el Capitulo 1V del Decreto namero 1077 de 2015 y la Resolucion nimero 169 de 20.
normas que los modifiquen o sustituyan. Para el caso de las conexiones intradomiciliarias del area 1
costo de las mismas debe estar plenamente justificado dependiendo de la localizacion de las vivien
respecto a la red de distribucion y de los aparatos que requiera la unidad sanitaria.

-- Puesta en marcha: Los proyectos gue integren Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y
Residuales (PTAR) se debe garantizar los costos del arranque y puesta en marcha de las plantas, as
los necesarios para el ajuste a los manuales, conforme a los resultados obtenidos durante la ejecucic
estas actividades.

2.5.2. Soportes presupuestales de las fuentes de financiacion del proyecto

Se deberan adjuntar los certificados de disponibilidad presupuestal que evidencien el cierre financic
proyecto. Para los casos en los que el proyecto contempla financiacion a través de los Planes
Departamentales de Agua, se deberd adjuntar la certificacion del Gestor sobre la disponibilidad de |
recursos y el certificado de saldos expedido por el FIA.



En caso de existir recursos de contrapartida, se deben anexar el (los) certificado(s) de disponibilida
presupuestal correspondientes a la(s) contrapartida(s) de los entes cofinanciadores del proyecto, exj
por el funcionario competente.

2.5.3. Plan financiero del proyecto

En este plan se deben reflejar los componentess) del proyecto y las fuentes de financiacion, asi comn
costos de interventoria.

Los proyectos que cuenten con recursos de financiacion de la Nacion a traves del MVCT o de Tasa
Compensada, deberan incluir una partida del 2% del monto total de estos recursos.

Los recursos que coordina este mecanismo se constituyen en una ayuda para que los municipios pu
obtener la solucidn a la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

2.6. REQUISITOS AMBIENTALES

Los proyectos deberan contar con los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental
competente, de conformidad con la normatividad vigente.

2.6.1. Permisos de prospeccion, exploracion y explotacion de pozos

Para los casos de proyectos que incluyan perforacion de pozos profundos deberan presentar el perrr
prospeccion y exploracion expedido por la autoridad ambiental competente. Una vez se hayan reali
pruebas de bombeo del pozo explorado, el ejecutor y la entidad territorial deberan solicitar a la autc
ambiental competente el permiso de explotacion y la concesion respectiva.

2.6.2. Permiso de concesion de agua

En caso de nuevas captaciones, o ampliaciones de caudal, el proyecto debera contar con la concesic
debidamente otorgada. El caudal concesionado debe ser como minimo el requerido para atender la:
proyectada, de acuerdo con la vigencia que la autoridad ambiental establezca para dicha concesion.
pues, si la autoridad ambiental expide una concesion por el término de diez afios, el caudal concesit
no podra ser menor al que corresponda para este horizonte en la proyeccion de demanda.

2.6.3. Permiso de ocupacion de cauce

Debe incluirse cuando la ejecucion del proyecto implique la intervencion de cauces por:
-- Construccion de nuevas captaciones

-- Ampliacion o intervencion de captaciones existentes

-- Construccion u optimizacion de acueductos o alcantarillados -sanitario, pluvial o combinado, cue
efecto de la construccidn u optimizacion sea necesaria la intervencion de un cauce (viaductos, paso
subfluviales, entre otros).

-- Construccion de cabezales de descarga
-- Construccion de canalizacion de quebradas

-- Cuando la naturaleza de las obras asi lo requiera.



2.6.4. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Los proyectos de alcantarillado sanitario o combinado, deben adjuntar copia del PSMV, con su
correspondiente resolucién de aprobacidn, con el fin de revisar entre otros la vigencia y la concordz
proyecto con el citado plan.

2.6.5. Permiso de vertimientos

Cuando el proyecto considere la construccidon o ampliacion de una PTAR, debe anexar el permiso
vertimientos expedido por parte de la Autoridad Ambiental competente, o en su defecto certificacic
expedido por la Autoridad Ambiental en la cual se indique que dicho permiso sera otorgado una ve
en operacion la PTAR.

2.6.6. Licencia ambiental

Debe adjuntarse cuando el proyecto incluya la construccion de presas, represas 0 embalses, sistema
tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones superiores a 200.000 habitantes, construcc
operacion de rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento y valorizacion de residuos solidos or
biodegradables mayores o iguales a 20.000 toneladas/afio, rectificacion o desviacion de cauces, pro
que requieren trasvase de una cuenca a otra de corriente de agua, obras o actividades que afecten la:
del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

2.7. REQUISITOSPREDIALES

En todos los casos, el proyecto debera incluir un plano predial en el que se identifiquen los predios
servidumbres necesarios, sobre un plano catastral —plancha IGAC-, que permita la verificacion de |
predios sobre los cuales se proyectan las obras y el trazado de las tuberias del proyecto, superponiel
areas y franjas requeridas. El plano predial debe entregar detalle de lineas de colindancia, propietar
matricula inmobiliaria y/o cédigo catastral, areas construidas y disponibles, y zonas de proteccion ¢
El plano predial debe permitir determinar si se cuenta o no con la totalidad de predios y permisos d
servidumbres respectivos.

Cuando el proyecto afecte terrenos que pertenezcan a comunidades indigenas o grupos étnicos, la e
territorial debera adelantar los tramites correspondientes de conformidad con la normativa vigente \
aplicable, previo a la presentacion del proyecto, de forma tal que garantice su ejecucion.

2.7.1. Predios

Se debera allegar el certificado de libertad y tradicion a nombre del municipio o de la entidad territc
beneficiaria, que acredite la propiedad del(os) predio(s) necesarios para la ejecucion del proyecto, s
corresponda.

Para los casos en los cuales la entidad territorial beneficiaria del proyecto no cuente con la titularid:
el predio(s) sino que ejerce la posesion sobre los mismos, debera acreditarla en los términos estable
la ley, no obstante, el documento que aporten las entidades territoriales para acreditar la posesion d
predio, al tenor de lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1551 de 2012, debera contener como I
siguiente informacion:

-- Manifestacion en la cual se exprese que el predio sera destinado al uso publico o a la prestacion
servicio publico.

-- Acreditacion de la posesion del bien a través de cualquiera de los medios de prueba establecidos



articulo 165 del codigo general del procesops).
-- Descripcion del predio en los términos del articulo 31 del Decreto nimero 960 de 1970s).
-- Suscripcion del documento por parte del representante legal de la entidad territorial poseedora.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, sera responsabilidad de la entidad territorial que pres
proyecto ante el mecanismo de viabilizacion de proyectos, verificar que este cuente con todos los p
requeridos, de acuerdo con el alcance del mismo y las condiciones particulares del sitio de ejecucio
obras.

Certificacion del municipio en el cual exprese que conoce el proyecto, que tiene pleno conocimient
predio(s) que se ofrece(n) para la construccion de las estructuras del proyecto y que corresponde co
ubicacion mostrada en los planos del mismo.

Si en el predio existe algun tipo de construccion, el municipio debe certificar que el area disponible
cuenta, tiene la cabida suficiente para la localizacion de las estructuras que se estan planteando en ¢
proyecto y que dicho predio cumple con las condiciones adecuadas para poder construir las estructt
que trata el proyecto presentado.

Se podra acreditar la propiedad de los predios por parte de la Entidad Prestadora del Servicio cuanc
municipio beneficiario del proyecto sea accionista de la misma y su capital sea integramente de nat
publica.

2.7.2. Servidumbres

Documento que acredite la anotacion en el folio de matricula del (los) predio(s) afectado(s) por la(s
servidumbre(s) necesaria(s) para la ejecucion del proyecto, segun corresponda.

Podréa igualmente acreditarse la constitucion de servidumbres en los términos establecidos en el art
del Cédigo Civil, que indica que “El titulo constitutivo de servidumbre puede suplirse por el
reconocimiento expreso del duefio del predio sirviente”.

Para los trazados de tuberia que requieran la constitucion de servidumbres, o permisos de paso, el d
del proyecto deberd asegurarse de que las servidumbres 0 permisos necesarios, sean conseguidos pc
municipio. En caso contrario debe analizar si es posible hacer el trazado por via pablica, o por terre
cuyas servidumbres o permisos puedan ser gestionados por el municipio. En este caso el municipio
certificar que conoce el trazado de las tuberias y que las servidumbres o permisos enviados con el p
corresponden con el trazado de las tuberias que estan en los planos.

Para tal efecto debera diligenciarse el formato nimero 8.
2.7.3. Autorizaciones de paso

Cuando los predios necesarios para la ejecucion de obras lineales se encuentren ocupados por poset
las entidades territoriales podran suscribir las correspondientes autorizaciones de paso en el format
7.

2.7.4. Soluciones individuales en agua y saneamiento

En estos casos la Secretaria de Planeacién Municipal deberéa realizar un censo de los beneficiarios,
incluya:



-- Nombre del barrio o vereda.
-- Nombre del predio.

-- Nombre completo del usuario, con su documento de identidad y su firma, de acuerdo con lo estal
en el formato nimero 6 de la presente guia.

Se presentard, adicional a los disefios, un plano de localizacion de los predios a beneficiar y certific
expedida por el solicitante, respecto a la disponibilidad del servicio de acueducto en el sector.

En los casos que aplique, la Consulta previa, debe observar lo establecido en el numeral 2.2.5.2. de
presente guia.

CAPITULOIII.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y VIABILIZACION DE PROYECTOS DEL SECTOR
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

3.1. LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la presente resolucidn, una vez presentado e
proyecto, se verificara el contenido del mismo de conformidad con la siguiente lista de verificacion
documentos:

-- Carta de presentacion con la totalidad de los campos debidamente diligenciados.
-- Formato resumen del proyecto completamente diligenciado y firmado por los responsables.
-- Ficha EBl y MGA.

-- Para proyectos de preinversion: Aspectos técnicos o términos de referencia para la elaboracion d
y documento de preinversion del proyecto o estudio de alternativas, o de prefactibilidad o de factibi
proyecto.

-- Diagndstico de Entidades Prestadoras de Servicios Publicos completamente diligenciado y firma
los responsables.

-- Diagnostico del sistema de acueducto, alcantarillado y/o aseo para el cual se plantea el proyecto,
estudio de alternativas a la solucion del problema.

-- Estudio topogréafico, con sus correspondientes memorias.

-- Estudio hidrologico de la fuente.

-- Estudio de suelos (laboratorios, parametros, recomendaciones, firmado por el profesional compe
-- Disefio hidraulico, con las correspondientes memorias de célculo.

-- Disefio estructural, con las correspondientes memorias de célculo.

-- Disefio eléctrico, con las correspondientes memorias de calculo.

-- Planos completos del proyecto con detalles.

-- Especificaciones técnicas.



-- Andlisis de Precios Unitarios (APU)

-- Cronograma de obra.

-- Flujo de fondos de inversion.

-- Certificacidn de aprobacidn del proyecto por parte de la interventoria de los estudios y disefios.
-- Presupuesto.

-- Permisos y licencias ambientales.

-- Certificados de libertad y tradicion o de sana posesion

-- Permisos de servidumbre.

-- Informe con registro fotogréfico, en el caso de los proyectos de emergencia.

3.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

Para efectos de la evaluacion, el profesional asignado debera verificar la totalidad de los requisitos
presentacion establecidos en la presente resolucion y su guia de presentacion de proyectos.

3.3. PLAZOS PARA LA EVALUACION
3.3.1. Verificacién de documentos

Para la verificacion de documentos de los proyectos que se presenten ante el mecanismo de viabiliz
proyectos, el Grupo de Evaluacion contard con un (1) dia habil.

3.3.2. Radicacion del proyecto

Para la radicacidn de los proyectos que se presenten ante el mecanismo de viabilizacion de proyectt
Grupo de Evaluacion contara con un (1) dia habil, previa verificacion de documentos.

3.3.3. Evaluacion del proyecto

Una vez asignado el proyecto, el profesional del Grupo de Evaluacién dispondra de un maximo de
(20) dias habiles para emitir su concepto, para los proyectos de concepto técnico o viabilidad el cor
emitird previo a la presentacion ante el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Aguay
Saneamiento Basico (VASB).

CAPITULOIV.

PROYECTOS DE PREINVERSION E INVERSION EN REHABILITACION, RECONSTRUCCI
PREVENCION Y/O MITIGACION DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y/O ASEO.

4.1. REQUISITOS DE PRESENTACION

Los proyectos de preinversion e inversion en rehabilitacion, reconstruccion, prevencion y/o mitigac
riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, deberan observar lo indicado en la pre
guia en cuanto a los requisitos de presentacion, no obstante, para proyectos menores a 450 smmlv, |
validaran unicamente los siguientes requisitos:



4.1.1. Proyectos menores a 450 smmlv

-- Carta de presentacion: Segun lo establecido en el numeral 2.1.1.

-- Permisos y licencias: Segun lo establecido en el numeral 9.6 de la presente resolucion.
-- Formato resumen del proyecto: Segun lo establecido en el numeral 2.1.5.1.

-- Acta del Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres (CDGRD) respectivo, ¢
evidencien las afectaciones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

-- En caso de que no se cuente con el soporte anterior, se podra adjuntar el acta del Consejo Munici
la Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD) respectivo, donde se evidencien las afectaciones en |
sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

-- Documentos de soporte técnico, con su correspondiente presupuesto y cronograma de ejecucion.
4.1.2. Proyectos mayores a 450 smmlv

-- Carta de presentacion: Segun lo establecido en el numeral 2.1.1.

-- Permisos y licencias: Segun lo establecido en el numeral 9.6 de la presente resolucion.

-- Formato resumen del proyecto: Segun lo establecido en el numeral 2.1.5.1.

-- Acta del Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres (CDGRD) respectivo, ¢
evidencien las afectaciones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

-- En caso de que no se cuente con el soporte anterior, se podra adjuntar el acta del Consejo Munici
la Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD) respectivo, donde se evidencien las afectaciones en |
sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

-- Descripcidn de la afectacion de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo ocasionada por
cualquier situacion de desastre. Debe incluir el registro fotogréafico correspondiente y este debe ser
consistente con las actas del CDGRD y/o del CMGRD.

-- Descripcidn de la alternativa de solucion propuesta, avalada por un ingeniero civil o sanitario u o
ramas de la ingenieria relacionadas con este sector.

-- Estudios y disefios definitivos.

-- Presupuesto detallado con sus respectivos analisis de precios unitarios.

-- Plan financiero del proyecto.

-- Cronograma de actividades y plan financiero con sus usos y fuentes.

-- Plano de localizacion general de la zona a intervenir y planos constructivos del proyecto.

-- Cuando el proyecto presentado requiera la construccion de una estructura en un predio, se deberd
el certificado de libertad y tradicion que acredite la propiedad del inmueble por parte de la entidad 1
beneficiaria del apoyo financiero.

-- En caso de no contar con el documento anterior, podra indicar el estado del tramite de enajenacic



voluntaria o expropiacion administrativa establecido en el Decreto nimero 4628 de 2010.

-- Cuando se requiera un permiso de servidumbre, indicar si se cuenta con este o el estado del tram
imposicion.

-- Comunicacion expedida por la autoridad ambiental competente o de la autoridad de Planeacion
Municipal o Distrital, seguin corresponda, en la cual se indique que la zona donde se desarrollara el
no corresponde a una zona de alto riesgo no mitigable.

-- Certificacion que acredite con relacion a la localizacion y uso de los terrenos, que el proyecto se
desarrollara acorde con el POT, PBOT, o EOT vigente, y que no existe impedimento para la constri
del mismo.

4.1.3. Proyectos de preinversion
-- Carta de presentacion: Segun lo establecido en el numeral 2.1.1.

-- Acta del Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres (CDGRD) respectivo, ¢
evidencien las afectaciones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

-- En caso de que no se cuente con el soporte anterior, se podra adjuntar el acta del Consejo Munici
la Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD) respectivo, donde se evidencien las afectaciones en |
sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

-- Documentos técnicos:

— Descripcion de la propuesta para atender la afectacion, avalada por un ingeniero civil o sanitario «
profesional de las demas ramas de la ingenieria relacionadas con el sector de agua potable y sanearn
basico.

— Alcance de los estudios y disefios de las obras requeridas para atender la afectacion, considerandc
efectos causados por cualquier situacion de desastre y previendo afectaciones futuras.

— Presupuesto de los estudios, disefios e interventoria, identificando profesionales con sus especiali
dedicacion, costo de los servicios y demas costos asociados.

— Cronograma de ejecucion de los estudios y disefios.
4.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y EMISION DE CONCEPTO FAVORABLE

Para atender con prontitud y eficacia las emergencias derivadas de situaciones de desastre y para pr
mitigar situaciones de riesgo, los proyectos de que trata el presente capitulo no requeriran ser some
consideracion del Comité Técnico de Proyectos, bastara con el concepto favorable que al efecto em
evaluador del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, una vez verificados los requisitos est
en la presente guia.

4.2.1. Lista de verificacion de documentos
4.2.1.1. Proyectos menores a 450 smmlv
-- Carta de presentacion con la totalidad de los campos debidamente diligenciados

-- Presupuesto de obra.



-- Cronograma de obra.
-- Plano de ubicacion del proyecto.
-- Informe con registro fotogréafico.

-- Concepto del Comité Departamental de Gestion de Riesgo de Desastres (CDGRD) y/o del Comif
Municipal de Gestion de Riesgo de Desastres (CMGRD).

4.2.1.1. Proyectos mayores a 450 smmlv

-- Carta de presentacion con la totalidad de los campos debidamente diligenciados.

-- Diagnastico del sistema, en el cual se planteé estudio de alternativas a la solucién del problema.
-- Estudio topogréfico, con sus correspondientes memorias.

-- Estudio hidrolégico de la fuente.

-- Disefio hidraulico, con las correspondientes memorias de célculo.

-- Estudio de suelos, (laboratorios, parametros, recomendaciones, firmado por el profesional compe
-- Disefio estructural, con las correspondientes memorias de célculo.

-- Disefio eléctrico, con las correspondientes memorias de calculo.

-- Presupuesto de obra

-- Cronograma de obra.

-- Plano del proyecto con detalles.

-- Informe con registro fotografico.

-- Concepto Comité Departamental de Gestion de Riesgo de Desastres (CDGRD) y/o del Comité V
de Gestion de Riesgo de Desastres (CMGRD).

4.2.2. Plazos de evaluacion
Para todos los proyectos aplican los plazos establecidos en los numerales 3.2.1. y 3.2.2. de la preset

Una vez revisada la pertinencia y consistencia de los documentos presentados acorde a los requisitc
indicados en la presente guia, el evaluador determinara la necesidad o no de solicitar justificaciones
adicionales, aclaraciones, o complementaciones. En el evento en que se efectlen observaciones al
la Subdireccidon de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, efectuara un reque
por oficio en un término no mayor de diez (10) dias habiles, contados a partir de la asignacion del ¢
para proyectos menores a 450 smmlv. Para proyectos mayores a 450 smmlv, el requerimiento se ha
término no mayor a quince (15) dias habiles.

En caso de que las observaciones requieran ajustes mayores, se efectuara la devolucion del proyect:
entidad que presento el proyecto, anexando la lista de chequeo en la que se indicaran las observacic
correspondientes.

4.2.3. Comunicacion del concepto



Cumplidos los requisitos establecidos, el evaluador procedera al diligenciamiento de la ficha de ev:
del proyecto y la elaboracion de la comunicacion con el concepto favorable, a fin de dar a conocer |
decision a la entidad territorial.

El Concepto Favorable del proyecto, se fundamenta en la lista de chequeo y la ficha de evaluacion,
diligencian de conformidad con la documentacion requerida para tal efecto, asi como en el proceso
revision y evaluacion de la informacion presentada, y el criterio del profesional asignado para esta

El concepto favorable emitido por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, no exonera a |
entidades territoriales beneficiarias de los recursos de que trata el presente capitulo, del cumplimier
demas requisitos legales que correspondan para el desembolso de los recursos y ejecucion de los pr
tales como la obtencién de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones ambientales y permisos
urbanisticos, entre otros.

Tratandose de proyectos con asignacion de recursos del Presupuesto General de la Nacion (PGN), ¢
Viceministro de Agua y Saneamiento Bésico y el Director de Programas, daran a conocer a la entid
territorial, mediante oficio, tanto la decision como la asignacién de los recursos requeridos para el t

4.3. Interventoria y seguimiento de proyectos

Para todos los proyectos de rehabilitacion, reconstruccion, prevencion y/o mitigacion de riesgo de |
sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, se debe incluir el costo de Interventoria, estimados r
la metodologia de factor multiplicador, indicando los costos de personal, prestaciones sociales, cos’
indirectos, de perfeccionamiento, impuestos y honorarios de profesionales y técnicos.

Adicionalmente se debera incluir dentro del presupuesto un dos por ciento (2%), para el seguimient
proyectos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Viceministerio de Aguay
Saneamiento, de los recursos aportados por la nacion o tasa compensada.

CAPITULO V.
REFORMULACION DE PROYECTOS.
5.1. PROCEDENCIA DE LA REFORMULACION DE PROYECTOS

La reformulacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que sean presentadt
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, se debe llevar a cabo cuando durante la etapa de eje

1. Se requiera efectuar ajustes técnicos que puedan afectar el proyecto hidraulicamente.
2. Se requiera efectuar modificaciones de fuentes y/o montos de financiacion.

3. Se requiera implementar un cambio de trazados en conducciones, aducciones, colectores, interce
emisarios finales o similares, o por cambio de localizacion de estructuras puntuales del sistema.

4. Se requieran modificaciones para proyectos de saneamiento basico (rellenos y otros).

5. Se requiera efectuar modificaciones al plan financiero del proyecto por motivos de disponibilidas
presupuestal, cambios de fuentes de recursos y/o por la necesidad de recursos adicionales para logr:
ejecucion del alcance y la funcionalidad del mismo.

Para reformular el proyecto se debe informar si ya se encuentra contratado y en caso afirmativo me



quién es el contratista y el interventor, el valor de los contratos y el % de avance del proyecto; en cz
contrario, registrar que el proyecto ain no ha iniciado proceso de contratacion.

La reformulacion debera contar con las justificaciones del caso, emitidas por el Ejecutor y debidam
avaladas por el ente territorial beneficiario del proyecto.

En los casos en los que se requiera efectuar cambios de trazado o de localizacion de estructuras pur
se deben adjuntar las nuevas servidumbres que correspondan al cambio de trazado y/o el certificadc
tradicion y libertad del nuevo predio en el que se localice el componente que debe reubicarse.

Cuando se requiera efectuar una ampliacion a un relleno sanitario se debe incluir la ampliacién o
modificacion de las licencias ambientales y permisos asociados al Plan de Manejo Ambiental.

En caso de modificaciones que afecten el disefio original del proyecto, se requieren los planos y dis
ajustados, memorias de célculo, especificaciones, analisis de precios unitarios y presupuesto.

Para llevar a cabo modificaciones al plan financiero del proyecto, la solicitud de reformulacién deb
incluir el certificado de disponibilidad presupuestal de la entidad que financia los recursos adiciona

La reformulacion del proyecto podra ser resuelta por la entidad contratante y la interventoria del res
proyecto, de manera conjunta, siempre que el valor inicial del proyecto viabilizado sea menor o igu
2.000 smmlv y los recursos necesarios para su ajuste sean menores o iguales al 10% del valor inicie
proyecto viabilizado, siempre que sean aportados por una entidad diferente al Ministerio o de linea
crédito de Tasa Compensada.

En ningln caso, la entidad contratante y la interventoria podran resolver reformulaciones que impli
adicion de recursos, cuando la sumatoria acumulada de los recursos adicionados por via de reformu
sea mayor al 10% del valor inicial del proyecto viabilizado.

Las reformulaciones de los proyectos a los que no se les han asignado recursos de la nacion o tasa
compensada y gque estan siendo financiados con cargo a recursos del departamento y/o municipio u
fuentes de financiacion, no requieren ser enviados para reformulacion al mecanismo de viabilizacic
Proyectos del MV CT, estas reformulaciones pueden ser tramitadas y aprobadas por el Mecanismo F
de Viabilizacion.

El interventor y supervisor del proyecto seran responsables ante los organismos de control, en el ca
que el proyecto no quede en etapa funcional y/o no se logre el alcance del proyecto inicialmente vie

Las modificaciones efectuadas por la entidad contratante y la interventoria, deberan ser informadas
Viceministerio de agua y saneamiento basico, dentro de los 10 dias habiles siguientes a su aprobaci

En todo caso, el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, [
determinar la procedencia o no de una reformulacion.

5.2. REQUISITOS DE REFORMULACION DE PROYECTOS
Toda solicitud de reformulacion debera incluir al menos la siguiente informacion:
5.2.1. Permisos y licencias

La solicitud de reformulacion debe contener la totalidad de los permisos y licencias que el proyectc
para su ejecucion.



5.2.2. Analisis Comparativos Viabilizacion vs. Reformulacion

La solicitud de reformulacion debe contener un analisis comparativo, conclusiones y recomendacio

Alcance Total Viabilizacién

<El alcance viabilizado debe
transcribirse del oficio de
viabilizacién emitido por el MVCT.>

Impacto Viabilizacién

< El alcance viabilizado debe
transcribirse del oficio de
viabilizacién emitido por el MVCT >

Plan Financiero Viabilizacién
<Incluir la Fuente de Financiacién

— Nacion:
— Departamento:
— Municipio:

Etc.>

Plazo Total Viabilizacion

<El Plazo Total incide directamente
sobre los Costos del Componente de
Interventoria>

Alcance Total Reformulacién

<El alcance reformulado, debe hallarse referido necesariam
indicado en el oficio de viabilizacion emitido por el MVCT

Impacto Reformulacion

<EI Impacto del proyecto, siempre debera estar expresado e
términos de:

— Calidad
— Cobertura:
— Continuidad:

Ademas debe indicarse cdmo la ejecucidn del proyecto, img
Sistema Total de Acueducto y/o Alcantarillado>

Plan Financiero Reformulacion
<Incluir la Fuente de Financiacién

— Nacion:

— Departamento:
— Municipio:
Etc. >

Cuando se incorporen recursos presupuestales adicionales, ¢
copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el doc
equivalente, o el Acta de Comité aprobando los recursos de
Adicion.

Plazo Total Reformulacion

<El Plazo Total incide directamente sobre los Costos del
Componente de Interventoria>

Asimismo, el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, requiere la presentacion de un cuadro que incluya las siguientes colt
del presupuesto presentado para reformulacion:

VIABILIZACION REFORMULACION

item Descripcion Unidad Cantidad Precio  Subtotal Cantidad Precio Subtotal Just
medida Unitario unitario



Mediante el cuadro anterior se podran evidenciar los eventos generadores de un mayor valor en el ¢
por alguna de las siguientes dos causales:

-- items No Previstos durante la formulacion del proyecto.
-- Mayor cantidad de obra a la inicialmente prevista durante el proceso de formulacion.

Por lo anterior, la columna denominada 'Justificacién’, debera indicar la causal que genera la ocurre
alguno de los dos casos anteriormente mencionados, y que a su vez conlleva a un mayor valor del p

En caso de requerir un mayor valor de proyecto, debera presentarse un Cuadro Resumen con los ite
generan el mayor valor del proyecto (items no previstos, items con mayores cantidades de obra).

El valor total de dicho cuadro resumen, debe coincidir con el valor diferencia por componente, que
entre el Plan Financiero Inicial y el Plan Financiero Reformulado.

5.2.3. Plano

La solicitud debe incluir, ademas, un (1) plano escala 1:1.000 (o superior), con la informacion y
convenciones que se indican a continuacion:

-- En linea continua, las obras preexistentes de fases anteriores del mismo proyecto. Si aplica.
-- En linea discontinua, las obras correspondientes al proyecto viabilizado.

-- En linea discontinua punteada, las obras que seran evaluadas por el Ministerio en la presente
reformulacion.

En el evento de requerirse informacion adicional, esta se debera ilustrar en el plano con su correspc
convencion, para el total entendimiento de las condiciones de la propuesta.

El plano debera encontrarse suscrito por el Contratista de Obra, la Interventoria y el Contratante, M
Ejecutor u otro, segun corresponda.

5.2.4. Memoria de calculo hidraulico del sistema

Cuando se presente variacion en las longitudes, diametros, materiales o caudales del sistema de actL
de alcantarillado objeto de reformulacion, debera adjuntarse la memoria de calculo hidraulico del si
las condiciones actualizadas, verificando que se cumpla nuevamente con los parametros técnicos
establecidos en el RAS.

5.2.5. Concepto del Consultor

La solicitud de reformulacién debe estar acompafiada de un concepto técnico de la consultoria prev
realizo los estudios y disefios, de las modificaciones que se pretenden realizar al proyecto de constr
viabilizado. En caso de que no se reciba respuesta del consultor, debera adjuntarse el requerimientc
efectuado.

5.2.6. Formato de seguimiento actualizado

Para dar tramite a la reformulacidn, es indispensable que el ejecutor se encuentre al dia con la prese
del “Formato de Seguimiento a Proyectos Viabilizados por el Viceministerio de Agua y Saneamien
Basico”, debidamente diligenciado y actualizado con corte al ultimo dia del mes inmediatamente a



oficio de radicacion de la reformulacion del proyecto, segtn Circular Rad MVCT 2014EE0017667
10 de marzo de 2014 emitida por el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Una vez entre en operacion el Sistema de Informacidn y Gestion del Viceministerio de Agua y San
(SIGEVAS), la actualizacion debera efectuarse en linea. Para el efecto, en su oportunidad, el Vicen
dara las instrucciones pertinentes.

5.2.7. Informacion items No Previstos
En cuanto a los items No Previstos presentados, la solicitud debe incluir:

— Analisis de Precio Unitario, el cual debe indicar en su descripcion, la Norma o Especificacion Té
cual corresponde

— Cotizaciones de los materiales, equipos, mano de obra y demés aspectos constitutivos del precio |
siempre que los mismos no se encuentren incluidos en los Andlisis de Precios Unitarios contractual

— Certificacion que refrende que, dentro del alcance de las Especificaciones Técnicas iniciales, no ¢
encuentren incluidas actividades o elementos que sean presentados como Items No Previstos.

5.2.8. Mayores Valores Componente Interventoria Técnica

Cuando se presente un mayor valor en el componente de Interventoria, se requiere el envio del desc
presupuesto de Interventoria, discriminando como minimo lo siguiente:

— Costos directos: Personal profesional y no profesional, dedicacion mensual, costo mensual, IVA
Factor multiplicador del personal por carga prestacional.

— Costos indirectos: Ensayos de laboratorio, topografia, vehiculo, oficinas y otros. Factor multiplici
los costos indirectos.

— Todos los demaés valores constitutivos del presupuesto de Interventoria.
i) Funcionalidad

El solicitante debe manifestar expresamente que el alcance reformulado es funcional; no obstante, ¢
de la informacién allegada por el solicitante, el profesional que evalla la modificacion propuesta de
verificar que los componentes del proyecto armonizan hidraulicamente con el resto del sistema.
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1. |eonceudn, permiie d.e '-'!I1I-I1.'|1!rilﬂ parmiie de exploracitn de poze
profunda), li i
5 El provectn afecta biene: de interes cultural, baemes argueslopcos o s
zena de mfhuensia

El mvandeipio concce &l proyecto, v deme pleno conocimdento del{os)
% |predio{s) que 1= ofrecein) para la constuccion de las estmctaras del
|| maimeo ¥ que su nbicacidn comesponde con by mod rads en los plancs.

ElL mrea E‘.‘pnm'h]n COTE QNI CUAEIA 8] Predic GUS preents, [abs 1k cabids
10 suficiente para La localizacion de las estructuras que se estan planieando
| en el proyvecto v que &l misme comaple comn las condiciones adecuadas para
peder convingr 1ot eimictias de e trata &l prayects zlmlndw.
Conoce el tarade de las twberias y que las servidumbres o pemmisos
11.| eovizdos con el provects conesponden con @] Tazads de las tmbexias que
estan en Loz planes.

Loz sigaientes documentos hacen parte imtepgral del provecto formeularic:

12, Documenta que scvedita la propiedad de 1a totaladad de las prediols) necetarion para
Ix gjeeucidn dol proyeete (sarificads da libsrtad v radician),

13. Permize(s) de servidumbre sobre la totalidad de los predios mecesarios pama la
epecucron del provecto, debadamente repistrades en el folwo de matnonla comespondiente,
acompatades de bas comeipand 5 eeptificados de hbertad ¥ fradicsdn.

4. Eshedios ¥ disefios del provects que cumeplen con el Regliments Técnico del Sector:

14.1. Formata resumen del prevects (anexnc).

14.2. Copta impresa y en medio magndsico de los estudios, disefios y planos de los
componentes del provecto (carteras de topozrafia, memonas de caloulo de los dizefios
meatecmicoy, hidraulicos, slectices, sitructurales, electromecanscos, sfc, seman las
caracherisiie s dal proyecia),

14.3. Presupuesto general de obrac andlisis da precics unitarios; lista de eguipos,
matenales v elementos a adquimns v espeafcsciones tecnicas de construccion.

12,2, Prasupuasio dal e ssagurass da ls prastncidn da bos servicios de

agma potable ¥ saneamiento bdsico. 5i aplica.

15, Croncerama de specucion de Lot diferentes componentes del provecta,

18, Diae 1as dal de Fareal i inslrucisnal

17. Permuses. loencias v dspombibidad de seraeles, sepan los mequerimientos v
maturaleza del proyecto.




170, Ambientales concesdn de aguais, pemuss pas poospeccitn, sxploracién y
axplotacitn de agaas subterrineas, orupacion de canse. PSMV, permiso de vertimientos,
licencizs ambientales, canteras (mumeral 2.1.4.1. da la presente gaia).

17.2. Proyecta que afecte bienes de interes culharal o patmmsosae arquealomics {namseral
2142 d& la prewsats pua), Pass esbe caso, deberd anclur ls idennificasia de las
afsclaciaises,

17.3. Pemize ante la Aerondutsca Civil {mumeeral 2.1.4.3 de la prezente paia).
174, Permise de crece de vias v franga (oumeral 2.1.4.4 de la presents zuia).

17.5. Diispomibilidsd de sarvicios (memaral 21,531, literal aa do 1s precence paia).

15. Documento a traveés del cual e acredita el paz ¥ salve por concepto de piro de
subsicios en frvor de (los) prestador{es) de lot servicios de acuediucto, alcantaniisde v'a
Aled

19. Certificacitn qua scredite con relazidn a la localizacedn ¥ uso da bos temencs, gue &l
proyecto se desarrollard acorde con el POT, FBOT. o EOT vigente. ¥ que no existe
mpedimento para la construccisn del mmsmoe.

Gp el provectie hace paste de an provestio regional o de une de mayer extensidn para suye
fimeiomarnients depends da 1a fimetonalidsd de las etapas precedantes

0. Certificacidn de farcicmalidad: Ve [NOMBRE COMPLETO]. en md calidad de
representante lepal del maucipe de [NOMBRE DEL MUNICIPIO), ceritfico qae Las
etapas anteriores del proyects demsmumads [WOMBRE DEL PROYECTO], =
eenentran fametonands adscusdasantss,

St lalz) etapals) anterica(es] se encuentra(n) en constuceicn a la fecha de prezentacidn
del provecto:

21, Cartificacidn da svanse de stapals) precadents(s): Vo [NOMBRE COMPLETO],
am i ealidad da represontanto logal dal pmmicipic do [NOMBRE DEL MUNICTPIO],
certifico que el estado de avamce de ln comstruccidn de la faze [NUMERO DE LA
FASE]}del proyecto dencminada [NOMBRE DEL PROYECTO]. a la fecha alcanzavn
avance del [PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE ELABORACION DE
LA CARTA] v quala un:u':#iéu ¥ paeitn en Fancicnamiselo 48 tiene evtinada pars &l
del gnas de [MES] del afie [ANOT.

51 s ram de us proyecta da preievertidn o mversidn en rehabdlitacidn, reconsmuceidn,
prevencidn 3o mitigacidn de mesgos de los sistemas de acweducto, aleamtarillado vio
aseo:

21, Concepee dal Comitd Dapartarmantal da Gostidn de Fiecge da Desasctres (CDGRD)
wo del Comité Municipal de Crectidn de Fiesgo de Desastres (CHRIGEDY).

23, Comanicasidn expadids por La sutarided smbisstal competente o de Ls sutonidad da
Planaacién Musicipal o Distital, sogim comospenda, ae 1a eual s indiquo que 1a zona
deade w2 desarrollard o] proyects B corresponde 2 umx zans de alte resge no matipable.

24, Comgmomise de semncidn dall provects an tadas s compepentss) Vo [NOMBRE
CORPIETO), eneai calidad do representants lagal de [NOMBEE DEL ETECUTOR],
comsy gjecutor del provects denomvmads [NOMBRE DEL PROYECTO] me
comprometa, en caso de resultar favorecide con los recursos solicitados. a indeiar el

pracess de contatacitn en un plazs mixime de [NUMERO DE MESES] ¥ sjecusar ol
provesto sn fodes sus conyponsnts:, sa un plaza mdxime do [NUAMERO DE MESES],
a partir de su misdacidn.

El (Los} abaje fomantes, certificalmnss) baje la gravedsd de juraments, que bos
decumesntos pratentades sob lagitness v qua ba nformseidn supmisistrads o8 veraz, pos
tanto, exonarciamcs) de responsabilidad al Mimisterio en caso de presamtarte
inconsistencias con Ly informzcidn nmyirdstrada ¥ anexa al precente documento.
Apradezeo 1 stensidn.

Firmaz

lombres
Repreventants Legal de la Entadad Terriional

Ve certificacion por cads nmmitipio que o= bemeficis 2] prenedts en L etapas presedentes,
"Lz cernficacion por cada pxmocipeo que 52 bezefice &2l proveso e las espas precedesies.

FORMATO 2.

RESUMEN DEL PROYECTO.



(@ MINvIVIENDA

RESUMEN DEL PROYECTO

Versidn: 3.0

Fecha-23112016

Cadigo: GPA-F.01

NOMERE DEL PROYECTO:

TNFORMACION GENERAL
|

FEGION [OEFARTAMENTO:
MLUMNICTPIO: | Localidad:
| I | I | |
1. CUANTIFICACION DE LA POBLACION
| ] URBANA RURAL TOTAL
| | ACTUAL FUTURA ACTIUAL FUTURA ACTUAL FUTITRA
Ma. Total da viviendas
Poibilaesén Total
Mo, Viviendas Beneficiadas
Poblacion HBeneficiada
|
2. CARACTER DEL PRlﬁBLEM& i LURBAND RURAL
3. COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
| | URBANA RURAL
SIN CON 5IN CoN
COMPOXNENTE PROYECTO |PROVECTO [PROYVECTO | PROYECTO
ACUEDUCTO
A Cobertuna (%) | Mo Copexjones X 100
| Mo, Viviendas
B. Cobertura micromedicion (7a) |
E.1. Instalada o hii :
Mo, Viviendas
E.2 Efectiva Mo Micio i L
No. Mieromed. instalades X 100
Haras de servieio X 100
C. Continuddad del serviein (%) 24 leaas
D, Calidad del agua - IRCA _
ALCANT,
A. Cobertum (%) o, C 2 W
Mo, Viviendas
ASEQ
4. Cobertura {74) Me. Vivieadss atendidss X 100
No. Viviendas
Mo_Die nsuarios
E DL'\.P-usl.cl.én final o Tensladas generadas X 100
K ”'crlshslu.iuﬁ.m
|
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADD ¥ ASEQ |
0 MINIMO CONCESION DE AGLAS PERMIS0
NOMBERE [LFS) VERTIMIENTO (51H0y
| FUEMTE DE CAPTACION
FUEMTE RECEPTORA
[ | |
ENISTE FUNCIONA CAPACIDAD
SIN CON
COMPONENTE fEtiele)] [ (o) PROYECTC | PROYECTO QOBSERVACIONES
A ACTEDUCTO
BOCATOMA LPS
DIAMETRO
ADUCCION ML
DESARENADOR LPS
DIAMETRO
CONDUCCION ML
TANQUE DE
ATMACENAMENTO M3
PLANTA DE
TRATAMIENTO LPS
RED DE DIAMETRO
DISTRIBUCION ML




CONEXIONES
DOMICILIARIAS CANTIDAD
INSTALADOS
MICROMEDID. FUNCIONANDO
B. ALCANTARILLADO
COLECTORES A DIAMETRO
RESIDUAL ML
COLECTORES A DIAMETRO
LLLIWIA ML
CONEXIONES
DOMICILIARIAS CANTIDAD
POZOS DE DIAMETRO
INSPECCION CANTIDAD
PLANTADE
TRATAMIENTO LPS
C. ASED
Recolacsisn % Selecriva Mo Selectiva
Transporte oo* Compactados Volqueta
Barrido fm D Larneal Mecanico
Transferencia - Und El Ho
Residnos
T Residues Orginicos | Inorganscos
Disposicidn fnal Relleiin Eo E
e i oo Rellena Botaders a
Sitio de disposicidn final ssiviiaric Cielo ahlertn Ora
Si Artualizada: Facha ulima
PGIRS MUNICTPAL {indique ¢l nimerc de la - setalizacion:
reselucién v el ailo) Ne
° e} actualizado:
NOTA- |

1. Ea la casilla de “DESCRIPCION® meluir mformmcitn complementania sobre el estado de las estructinas, tpo de oatenal o toda aquella qoe se considere
indizpensable parn gue el consulter puedn determanar b abilidad del sistema durmnte el honzonte del proyects

2 Encaso de que exisian mas de dos estructuras de alguno de los componsnies o cambio de dhamnetio, s= deben mnsertar mas flas para hacer la descrpoion respeciiva,

DESCRIFCION DEL FPROYECTO

1. DESCRIPCION DEL FROBLEMA O NECESIDAD

2. ANALISIS DE ALTERMNATIVAS | | [

3. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA I I |
[ | I ] | ]
4 PARAMETRDS DE DISEND | | [
GENERALES PARAMETROS GENERALES ALCANTARILLADO
Nivel de conplejidad Mlimdes velocidad real Nlseg
Poblacidn acrual de disedio Hab Mixima velocidad real Nlisez
Tasa de crecuments %4 Mlimnea fuerza tractiva abtensda Kalenr
Periods de disedia afios Mhxima relacidn Q%
Poblacion Provectada Hab ALCANTARILLADO PLUVIAL
ACUEDUCTO Coeficiente escomentia
Dotacion acia L/Hab.dia Intensidad Lts'seg-Ha
Perdidas adoptadas a Mixima Area benefictada Ha
Dlotacidn bruta L'Hab.dia Canzdal total aguas lhenias
Coef consumoe miximo dia Kl ALCANTARTLT AT SANTTARTOD
Coef consume mivime hasario K2 Coeficiente de retomo
G LIPS Casdal medic azua sesidual Lis'sep
QMDD LEBS Factor de Mazmuzacion M
QMH LES Casdal mazime horane LPS




PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Caudal de Infiltracida LiSegHa |
Gradiente mezela mpida Sept Caudal conexicnes ermadas LSesHa |
Tiempo para foculacién SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Min RESIDUALES
Gradiente de floculacidn Sep! Indiguee candales, v pardmetos de diede hedidubicos we
C.'ru'ga mpe:ﬁ.qml sedunsntacion volumetrscos, hempos de retencion eic pama las procesos
Rata de filtzacion prelimdnas, primanio, secundano o ferciamo.
Val. tanque contacto cloro m’
Tiempo contacto clore min
PARA PROYECTOS DE ASED: Sedalar el componente del servicio pablico de aseo al cnal pertenece el proyecto.
a. Barsida : Munscipal Bagional
b. Becoleccion Municipal Begicnal
. Aproveclamiento Noaicipal Begicnal
d. Desposicion Final Ampliacion Belleno Mnnscipal Regional
Nueve Bellenc Muunzcipal Regional
Ciemre Botadero 0 Celda Munzcipal Begional
DESCRIPCION DE COMPONENTES DEL FROYECTO.
ASEQ EXISTE SN CoN
B (51N FROYECTO | FROYECTO
Baccilacelba % Salectiva Mo Selactiva
Transporte o? Conmpactador | Valqueta
n F
Bamida Em {nmanl Mecanice
Transfereacia Und Lt L
Peaduas Beaduas
Aprovechamento Toneladas Organicos | Inorganscos
Dispesician final Toneladas Relleno KOs
5. FLAZO DE EJECTUCION DEL PROYECTO finchsids plazs de contratacidi)
I I
§. RESUMEN DEL FRESUFLUESTO DEL FROYECTO
COMPONENTE UNIDAD | CANTIDAD VALDE OBEA CIVIL VALOR SUMINISTROS TOTAL
DE!.S]D'.HI.’ Legiin Componentes (ue se vayanm a
ejecutar
ATTT
Subiotal obras civiles
Foatalecimdento institweicnal
Iuterventoria obra eivil e g
Literventoria stmistos b 2
Interventoria Fostalecimients institncicnal e
Olras consuliorias T
Seguimiento MWVCT % 2
TOTAL I
1. PLAN FINANCIERO DEL FROYECTO
[
COMPONENTE NACION MUNICIPIO | COMUNIDAD OTRA TOTAL
Des.‘n:]n;ﬂr LEgin COMParentas que s vavan a
gjequtar inchavendo AIL
Tuterventoria obra ¢ivil
Luterventoria sumsistre
Segumuents MWVCT
Fertalecim. mnstihucional
TOTAL
%2 PARTICIPACION
I
8. FLAN DE CONTRATACION
| |
COMPONENTE VALOR EJECUTOR TIPOQ DE CONTRATACION
OBRA CIVIL v SUMINISTROS *
SERVICIOS wie CONSULTORIAS®
TOTAT

* Ge debe diligeneisa de senerds al nldamero de contralos que 42 van & realizar seglin la nanmalers del contrate




9. ASPECTOS SOCIALES 5i No

For eteclo de I2 construcoien del pravecta, es necesano realizar rsubicacién de poblacion

La constrccion del provecte afecta pammenso culiaral o histonen
| provects afecta comunidades indizenas o afro descendisntes

a constnescion

Foblaciom beneficiadn al
fimalizar la ejecueitn del
provecto

Estratos secioeconomicos gue s¢ benefician con la constroccion del provecto
1

Y

]

L5506

Temas Prediales Numere

redios necesanas para ejecuaion de sitrchiras punhaales

Seradumbres necesanns para b epecucion de obras lineales

T0 ASPEC TG INGITTUCIONALES
5i NO

En &l provects e financian acovidades de fomalecimiento imatmeional
Existe Empresa prestadora del servicio

Se planres foralecinaento de la empress existente

Doombee de 3 empress que predia schaalnsnte los serviciod

Taruraleza paridica de Ia acual empresa presiadom
|

11, PERMIS0S REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Si NO

El provecto requisre Permuso de Concesion de Agaa

El provecto requiere Pemmuzo de Exploracion de Pozo

El provects sequisre Licencia Ambiental

El provecto requiere Permuso de Vermmiento

[ET provecio requiese Pernuio de Lruce de v i

| I I
FESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO RESPONSABLE PROYECTO

Mombre Nombre
Carpo Caren
Caorrea Elecizonica Correa
Electromice
Teltfono Celular Teléfope
Celulaz

FORMATO 3.
DIAGNOSTICO ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICO.
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BIACROSTICD ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICEDS PUSLECOS [Hoja 1 de & Fechaz 23
(@) MINVIVIENDA Lo b e
Cacigor GRa-F0a
I~ INFORMACTON GENERAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS FUBLICOS
A AREA CEOGEAFICA DE ATENCION L. Do parmas s I I
2, Myricipic | ] 3. Tips locakdad

4, Harlare g b lncalidad

3. Homera keal de domicilion en b locakdsd

Jurcs Bdminisadora

[B-5.TIPD D ENTIDAD PRESTABDRA = o tos 30 ors cacir]

Frecoaperyiiva Socedad por Acciones Mk ]

Juria Kocdn Conural

Dficira de b Alcaldia Sociedad por Arcigres (i

Azaciacidn de Usuares

Ssmhlaciminto Fibbos Empresa [ndl y Coial del Ssmdn

Cozpirathva

e |1 fps

Sacwdad per Roconas Privada

ot "Especiicar
T

B, Nesvibog =

C. INF ORMACEON DE LA ENTIDAD FRESTADORA

HJIR:

7. Direooe ;

B, Telehang Fax:

0, [pbi s arns

[T 10 vesisps

12, Fecha de eoamizisda : D ED u.,m LB m

11, M
13, Represerane lega 14, Larga
E. SERNTCIDS PRESTADDS:
185, Servicos 134, Mimerg gx englagdes
b e i Mi=i=H -

F.16 AUTOEVALUACION ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS POBLICDS

[IAGROSTIC O FORTALECIMIENTC IRSTITUCICMAL RESUMEN CALTFICACTON DE D TAGNASTICO
PROCESD LEGAL IRSTITUCTONAL R A WORA PLT Cudnia 30 Cugmzs kG
PROCESD ADMINSTRATIVC IR & HOQ& RA.D. Cudntza 50 Cusrizs kG
PROCESD COMERCIEL IR A HIMA PCOM. Cowdnes 50 Cudrras KD
FROLESD LEGAL FINARCIERD I3 & BOUA, FLEIN. Cudnims 58 Cudraas KO
PROCESD CRERATIVOD IZA RO P OR wdnims 51 Cudrras KO
PROCESD TECAZCO IK A WO P, TEC. Cwdntre 51 Cudma: kO

TOTALES TOTALES

MOTA= 5 [ Erccdad Tarronial no osent con LN esguena ampresanal da prestedda de serdkdos de acseduc, alzan@nlads v asea dligesch hama el bmral B rumeral 5
v carcnia con los indlcadares de gesten an ki hoja Ede B




P.L.I. -PROCESO LEGAL INSTI

UCIONAL

@ MINN#IENM DHC IO ENTIOADES PRESIEDGAAS OF SR I0S PURLICOS [Hof 24 )

FRGOESD LEGEL E INSTITCDGMAL
L8]

CEPARTAMEATD L2
FETICIFID D
VO MERE DE LA ERTESAD PRACS TADCEA

BERY IE3SS FRESTAS0R)
ml BLLSERLNTL ¥ 0 MEFRESERTANTE LEGAL:

cob e S Mo &b dails,
Eilahtis, CoTiibds S¢ anlesda v Radthis At
isi| 82 b Chindih o Dl

= sSmnRerathe b Prplsranesnidn, § 49 aSopsEn

=8 4 Corimunts S oIl ¢ A AL D)
ool PLAKES Boage o IB 3 akegedl e b
T

FoLi AUHBCTR D) DA ELARCS AN 7

FFESEHTACO & LA CORFOSACION foafa 2 b CML commperdieate ¢ ocopla Sl Plaa d

brcrsin s o peattic Bgente.

—— |

m s coburaas 0w HO. wa ol sesvien sslansds de sords com bod sarvickes oreits doa. on Ie redadsds on ol casdre 44 1o parte paod riod darerie,

L N

FIRHA DCL GERLNTL Y,/ 0 RLPECHINTANTEL
DL







P.COAML - PROCESO COMERCTAL

(B MinvivIENDA

CACRORTIED FATERORE AR OF SR 106 FORUCOE e f e B

T

B HA CYSPLIR CON L DOLIGACEON DE BMLENEARAN EL
QHTRATD D€ CHNDICIONES UMFD RMES 7
ik TIME ARL L Ae LU F LR MENTC P LA
DERGAALTN (8 SSUAKIGH BLTVOS K| AIETEHAS
f HA LA B ML Fa LA L Tk T 0 D
Tk T Bl i S TRl T
£ o2 riA DL EHENTADD Lis SRS O FOCETEMIENTO Pk
L T 29CA DL LU LR
st HA DRF D00 & ML EHEMTIAG] U PROLEDIMIRINTS [F
BCTURACIOMT

L M MR AT LR PECURDOn T PRI A
STsaE ERETICAS ¥ EETREOM SEER T

iF TR L AR TR RO MR [ OOMT
RRSEAC S o, DTS (o BRI IRl Df RSt b
ol A DAL EHERTALG LN FOEPRTO FARA IL RlOISRED
UALIERSG O LA CaRTiin soltaia !

2 TEME UM FAOCEDEHIENTD FaRL DETESES BRGISTROS
TUALIRGS0E DE Aok PRODUZIDA ¥ ADAIA
BLTURALAT

TN L FECCREMA ISR (F CARACTIRG i &
SUSEIDS B S0 EFICIERTE ¥ A0SO DEL S5UAT

FROGERD DOMIRC 1L
[ TN

lon la Corminvia MLy N vl b B Dl B0 b it B ey i BGR de B el

_CL. .

R L GERIATE 1 T BB TR

- v oM ocepei @8 R epmedE, aged peduxl v aga|

iy vl resianian 1 Bree duiiepin dul
axita




P.FIN. - PROCESO FINANCIERO

(® minviviEnDA

DIF SRTAMENTD [0

MUNICIPID D

WOMBEE DF LA [RTIDAD FAESTADO RA:

SERVICING PREFTADD S

NOMIERE DEL GEREWTE ¥ /0 ROPRLEINTRNTE LIGAL:
ALUPS:

msnmmsmmwgﬁnxmumm;

PIRCLE0 FINARIOR

EANR

S8 ELREDRAN T BB SN LOE LIBR0E E JONTABRLIDAD
TGOS FOR LA R5P07 (MAYOR, DIARID ¥ AUKTLESE |

i TR 13

B BEROATE PERSOOICTD DEL BITALG B8 Dhday

£L. ",

A0 epadik por &l Cantader,
winar fcal o pov e Lenge dafnids

AP o
TR e

Lo vl S fabed Predagusial

_

FIRME DEL GERINTE 7,00 BIPRESIRTANTE
-]

B Colimna 51w N0, v 2l i b il 08 SouRid Cod bl Bervitie pREIREIEE, 0 b sedulia o cundie g b e paei e Berecha.




P.OP. - PROCESO OPERATIVO

@ MINVIVIENDA NGETICO ENTIDADES FRESTADORAS DE SERVICICS PUBLICOS [Haja £ de

FRICESDH DPERATIVO

= 1=k
EFARTAMENTO DE: lkihlll‘ld-#i Assn
WKICIPIO DE; 1 = Aeueducks
MBAE [WE LA ENTIDAD PEESTADORA 1= feueducts v Aleartan(l
ERVICINS FRESTADOS: 4 = Arupducts v Asan
MBAE DL GERTNTE ¥ [0 REPRESENTANTE LEG AL: 5= Anen
6 = Alcantanllzda
7 = Alcantarillada y Acen

oIV ELTE SO HERDMEISE |

EXZETEN PLANOS ACTURLIZADGSE OE LAS
E#”TKII:“IPE.-EE'KD;CNDHE)S.- PLANTAS DE
L 2 u| L

JUIRIE) LAS HEARAMIENTAS PARK LLEVAS
KTERIMIENTO FREVENTIVD ¥

1 B J-IF'I.EII.EhTJ.DQ FoRIiTS IR SEORTE T TArAcacen de simlgrsi)
COMTROL DE PJGAS. PERDIDAS FISICAS EN TANQUES ]
W & NIVEL INTRACOMICILIAST n '_'I o anh@cin.

E HA iIEE'Hu = IMPLEMENTRDD UM SISTEMA D=
RITAS ‘_I'_MTUHD:I'S DE RECOLECCEON OF RESIDUCS

SE HAN MPLERERTADD PROCEDIMIENTOE PARA
HFCIHII.'.H. ALAC "IIIJI'I.I:Ii.I:I Z0ERE SUSPENSION

En la columna 51 y WO, va 2l numers asignado g acuesdo con los serviciss prestades, en ke senalado 2n el csadre de b parke ssperor derecha.

FLIZHA DEL GEREMTE ¥/{) REFRESENTANTE
[ TN DE




P.TEC. -PROCESO TECNICO

20

@ MINVIVIENDA ECAGATICN ENTI0ADES PRESTADORAS OF SERVICIOS FOBLICOS (Hola 7 o8

3713018

PROCESD TECRICD
PTEC

I = Aruethects, Aloanterilings y daeo
T = Agumdein
3 = Acusdecto y Slcantarillsde
4 = Acusdecta y Saeo
2 = Aswc
& = McantariBado
7 = Alcentarilad ¥ Bsen

ITECAICAS D8, BAS-1000 FAlA DESERD,
- ONSTRUCCEIN ¥ OPERACESM DE OFAS DE &
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ersion3.0
@ minviviENDA DIAGNOSTICO ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS Fecha: 23112016
(Hoja & de §)
Codigo: GPA-F-08
V1. INDICADORES

1. Cobertura de Micromedicion = No. Micromedidores instalados = = %

No. total de suscriptores
2. Eficiencia de micromedicion = _No. micromedidores en funcionamiento = = %

Mo. micromedidores instalados
3. Indice de agua no contanbilizada = Vol. agua producida - Vol. agua faclurada = - = %
Vol. Agua producida

4. Eficiencia de recaudo = Valor recaudado = = %

Valor facturado
5. Margen de operacion = Ingresos operacionales - Gastos de operacion = - = %

Ingresos operacionales

6. Rendimiento de personal : No.total deempleados = =

No. otal de suscripiores
7. Eficiencia laboral = Costos de personal = = ($/m3)

Volumen facturado (ac +alc)
8. Cubrimiento de costos = Ingresos operacionales = = %
Gastos y costos de Adm., Operacion y Mifo

FORMATO 5.

CERTIFICACION DE COTIZACION PARA FABRICACION ESTRUCTURAS EN FIBRA DE \
No aplica para tuberias en Fibra de Vidrio y sus Accesorios

(en membrete del Fabricante, con NIT)

Que la cotizacién de fecha realizada para el proyecto “................co.eee.
considero:

~ Conocimiento de las condiciones hidraulicas y sanitarias bajo las cuales va a trabajar la estructur:
Fibra de Vidrio.

~ Conocimiento de los resultados y conclusiones de los estudios de suelos especificos realizados pe
estructura de Fibra de Vidrio, asi como las condiciones sismicas de la zona.

~ Conocimiento de los analisis estructurales que indican las condiciones bajo las cuales va a trabajs
estructura en fibra de vidrio.

~ Los materiales considerados en la propuesta de fabricacion para el componente de Fibra de Vidri
cumplen los estandares internacionales del material.

~ Se cuenta con experiencia certificada en la fabricacion de estructuras similares a la presente cotiz

EL FABRICANTE



FORMATO 6.

CONSTRUCCION SOLUCIONES INDIVIDUALES DE UNIDADES SANITARIAS - INFORM/
BASICA DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO.

<CUADROS NO INCLUIDOS. VER ORIGINALES EN DIARIO OFICIAL No.50.118 de 16 de €
2017, PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.imprenta.gov.co>

FORMATO 7.
GUIA Y CONTENIDO ESENCIAL DE PERMISO Y AUTORIZACION DE PASO.
AUTORIZACION DE PASO PARA LA TUBERIA DEL PROYECTO DENOMINADO

DEL MUNICIPIO DE

Entre los suscritos a saber, , mayor de edad, vecino (-----), identif

con la cédula de ciudadania nimero expedida en (- ), actuanc

calidad de representante legal de con Nit No. 0 actuando en su calidad ¢
Alcalde del Municipio de posesionado segun acta No. de fecha

, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. exp

(-----) actuando en calidad de poseedor (Sefialar solo una) del terreno ubicado en la ve

del municipio de , denominado identificado con cédula catastre

y folio de matricula (para el caso del propietario) No. del circulo registral

mediante el presente documento acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: Que el sefior autoriza de manera permanente que en su predio se realicen
instalacion y mantenimiento de la tuberia del acueducto y/o alcantarillado de . Dichas ol
beneficiaran a los habitantes del municipio de . Estas obras son para el bien comin y h
parte del proyecto denominado . Asimismo, durante la ejecucion de las obras objet
instalacion podré ocupar areas adicionales contiguas a la franja o zona de tuberia existente, ocupaci
sera temporal, ya que dichas areas deberan ser retornadas por en su estado original.

SEGUNDA: Por lo tanto yo propietario o poseedor (segun sea el caso), autorizo de n
permanente e irrevocable el ingreso al predio antes citado a favor de (municipio 0 empresa)

para instalar la tuberia de y todas las obras requeridas para mantener y mejorar el
funcionamiento del acueducto y/o alcantarillado. (Segun aplique).

TERCERA: En caso de enajenacion del derecho de posesion y/o de propiedad que llegare a tener, €
poseedor o propietario del inmueble, se obliga a incluir en el documento o escritura que suscriba, u
clausula que dé cuenta de la existencia de la presente autorizacion y la aceptacién por parte del adq
de respetar el compromiso existente con el (municipio) . En todo caso el poseedor o
propietario del inmueble se obliga a salir en defensa y declara indemne a po
cualquier derecho o reclamo sobre la posesion o propiedad del inmueble. Se adjunta a este docume
de situacion a escala 1/1000 que delimita las tierras propiedad del primero y donde se sitla la instal
mencionada, firmado por ambas partes, en prueba de conformidad. Paragrafo. El poseedor podra te
mismos derechos del propietario, sin embargo, la constitucion de la servidumbre se realizara media
anterior documento, no obstante, se debera dejar el compromiso que al momento de legalizar la sitt
juridica del predio, es decir cuando se agote el proceso de pertenencia, la servidumbre se eleve a es
publicay se registre.




Como constancia, una vez leida se firma en dos copias por las partes que intervinieron como manif
de aceptacion del presente compromiso en (----), alos __ dias del mes de del

Nombre Nombre
Calidad Calidad
Cédula Cédula
NOTA:

SI DENTRO DEL PROYECTO SE VA A GENERAR PAGO POR DANOS SE PUEDE INCLUIF
SIGUIENTE:

NUMERQO: Si por la ejecucion de las obras dentro del predio se llegare a causar cualquier tipo de p
este sera indemnizado por parte de , registro previo de las condiciones de la zona o
intervencion y avalto de los dafios causados.

SI DENTRO DEL PROYECTO SE VA A GENERAR PAGO POR DERECHO DE SERVIDUME
PUEDE INCLUIR LO SIGUIENTE:

NUMERO: , pagara por el derecho de servidumbre en el mencionado terreno, a favc
con previa autorizacion para contratar un levantamiento topografico que permit:
determinar la faja o extension a negociar y el avalio comercial, expedido por un perito inscrito en |
de propiedad raiz; con el fin de establecer un precio para la presente negociacion.

El poseedor tiene los mismos derechos del propietario; sin embargo, la constitucion de la servidum
realizard mediante el anterior documento, se debera dejar el compromiso que: al momento de legali
situacion juridica del predio, es decir cuando se agote el proceso de pertenencia, la servidumbre se
escritura publica y se registre.

FORMATO 8.

CERTIFICACION DE PREDIOS Y SERVIDUMBRES.

PROYECTO DEL MUNICIPIO DE
Nombre (alcalde municipal) como Alcalde del municipio de nombrado med
Resolucion No. de de de 20 certifico que conozco el proyecto denomi

'y me consta que para su construccion se requieren los predios y servidumbres que s
registran a continuacion:

1. Predio para la construccion de: , para lo cual se anexa el Certificado (
Libertad y Tradicion No. expedida por la Oficina de Registro de en fecha , CUy
identificacion predial es No. y que el mismo tiene un area disponible de m2 suficie

la construccién de la (nombre de la estructura a construir) y se encuentra habilitada su construccion
ubicacion corresponde con la localizacion prevista en los planos.

2. Predio para la construccion de: , para lo cual se anexa el Certificado (
Libertad y Tradicion No. expedida por la Oficina de Registro de en fecha , (




identificacion predial es No. y gque el mismo tiene un area disponible de m2 suficiente
construccién de la (nombre de la estructura a construir) y se encuentra habilitada su construccion y
ubicacion corresponde con la localizacion prevista en los planos.

3. Que para la instalacion de tuberias se requieren servidumbres, las cuales se han tramitad:
debidamente y coinciden con el trazado de la tuberia en los planos y se anexan al proyecto. La relac
las servidumbres necesarias se registra a continuacion:

No. Nombre.del predio y Nombre del gr%pietario y/o Cédula de Ciudadania

‘ ubicacion | poseedor ‘
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Sefirmaen__ alos dias del mes de

N -

APcrgHg Municipal
* % %

1. Terrestre-carretera o carreteable, indicando capacidades de carga y tipo de vehiculo que pueda ac
lomo de mula, transporte manual-; Maritimo-Tipo de embarcacion y capacidad-; Fluvial-Tipo de
embarcacion y capacidad-; Aéreo-Tipo de nave y capacidad-.

2. Terrestre-carretera o carreteable, indicando capacidades de carga y tipo de vehiculo que pueda ac
lomo de mula, transporte manual-; Maritimo-Tipo de embarcacion y capacidad-; Fluvial-Tipo de
embarcacion y capacidad-; Aéreo-Tipo de nave y capacidad-.

3. Obras; actividades de fortalecimiento institucional, de acuerdo al diagndstico realizado; creacion
empresa prestadora y su puesta en marcha; interventorias; etc.

4. Articulo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaracion de parte, la confesion, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspeccion judicial, los documentos, Ic
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean Utiles para la formacion del convencim
juez. (...).

5. Articulo 31. Los inmuebles que sean objeto de enajenacidn, gravamen o limitacion se identificar:
cedula o registro catastral si lo tuvieren; por su nomenclatura, por el paraje o localidad donde estan
ubicados, y por sus linderos. Siempre que se exprese la cabida se empleara el sistema métrico decir
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